3608S
PREPCLEAN

PRODUKTBESKRIVELSE EGENSKABER
Prepclean 3608S er et oplgsningsmiddel og Fjerner ikke-vandoplgselige urenheder
en forberedende afrenser udviklet til pa& metaloverflader.

fiernelse af steerke urenheder inden K 5 b il K . f
forberedelse af overflader pa bare metaller. an ogsa bruges uil vask og rengering a
udstyret med pistol.

Oplesningsmiddelbaseret forberedende
afrenser til genstridige urenheder
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ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION

3608S

PREPCLEAN

Forarbejdning Renggringsfortynder
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Det tilrades pa det kraftigste at baere personligt beskyttende udstyr under arbejdets udferelse for at
undgé hud- og gjenirritation.

.

Kan bruges til renggring af sprajtepistoler.

In

Brugsklar

Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/11B(a)(850) 850: EU graenseveerdien for dette produkt (Kategori: [IBCategory>) i sprajteklar blanding er
maks. 850 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprgjteklar blanding er
maks. 850 g/l.
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ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION

3608S

PREPCLEAN

Forarbejdning Forberedende rengeringsmiddel

I 0

Det tilrades pa det kraftigste at baere personligt beskyttende udstyr under arbejdets udferelse for at

.

AN undgé hud- og gjenirritation.
Bart metal
Affedt med 3608S.

Ter undergrunden af for at Iasne og fierne alle urenheder. Umiddelbart derefter aftgrring med en ren
klud.
Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.

In

Brugsklar

Ikke relevant

VOC tilpasset

2004/42/11B(a)(850) 850: EU greenseveerdien for dette produkt (Kategori: [IBCategory>) i sprajteklar blanding er
maks. 850 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprgjteklar blanding er
maks. 850 gl/l.
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ANVENDELSESTEKNISK INFORMATION

3608S
PREPCLEAN

Produkter

3608S Prepclean

Henvisninger

- Luk emballagen efter brug. Dette forhindrer materialet i at fordampe og miste styrke.

- Forberedende renggringsmiddel, som eliminerer ikke vandoplgselige forurenende stoffer, sasom
voks, polish, tjeere, silikone og fedt fra gamle overflader.

Se sikkerhedsdatabladet igennem fgr forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes
faremaerkninger skal, ligesom sikkerhedsregler altid iagttages.

Alle andre produkter Cromax angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores produktsortiment. Systemegenskaberne
garanteres ikke, nar det tilhgrende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hgrer til
produktsortimentet (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmeessigt brug. Ovenstaende oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den
teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi patager os intet ansvar for deres rigtighed, ngjagtighed og
fuldsteendighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren gnskede anvendelse
pahviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, maerkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder
forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler pa pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at
&ndre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgaende varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse
bestemmelser geelder fremdeles ubegraenset for aendringer og tilfgjelser.
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