
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series   
8-430 HS420 Hardener Very Fast   
8-440 HS420 Hardener Fast   
8-450 HS420 Hardener Medium   
8-460 HS420 Hardener Slow   
8-181 HS420 Special Thinner   
1-141 Uni Thinner Fast   
1-151 Uni Thinner Medium   
1-161 Uni Thinner Slow   
47-91 Spot Repair Thinner   
1-231 Fade-Out Thinner

-

Rengør overfladen med 1-951 Silicone Remover, affedt og 
tør det af. Slib overfl aden med P400 eller fi nere slibekorn. 
Fjern alle sliberester med trykluft og støvsugning og 
rengør med 1-951 Silicone Remover, affedt og tør af på ny.

Afdæk hele køretøjet for at undgå sprøjtestøv.

-

FYSISKE DATA 30-49 HS Matting Agent

Kemisk base / Sammensætning Akrylharpiks med matteringsmidler

Fysiske Egenskaber

Viskositet (RTS) -

Vægtforhold 0,916

Flammepunkt 27°C / 80,6°F

Vol. % Tørstof 50,3

Forbrug
-

-

Glans -

Farve Mælkeagtig

Brug egnet åndedrætsværn (vi 
anbefaler friskluftforsynet helmaske). 

         
Du finder mere detaljerede oplysninger ved at 
klikke på følgende link til sikkerhedsdatabladet:

 

https://sds.de-beer.com

PRODUKTER

ADDITIVER

OVERFLADE FORBEREDELSE

NÆSTE LAG

FYSISKE DATA

BESKYTTELSE

Glans GLOSS
LEVEL

(WEIGHT)
MIXING
RATIO (3000
/ 30-49)

(VOLUME) 
MIXING
RATIO (MIX:
HARDENER)

(VOLUME)
THINNER UNI
THINNER(%)

Semi Gloss 60-80 80/20 2 : 1 20%

Satin Gloss 40-60 50/50 3 : 1 20%

Egg Gloss 30-60 35/65 4 : 1 20%

DYSE (MM) LUFTTRYK (BAR/PSI)

HVLP 1,2-1,4 2/29

HE 1,2-1,4 2,0-2,5/29-36

Trykbeholder 0,85-1,1 -

Uden luft/luftmix 0,009”-0,011”/40° 180-200

2 lag 30 - 50 μm (1,2-2,0 mil)

For at opnå de bedste resultater skal kun det andet  
lag MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series 
påføres med 30-49 HS Matting Agent. Det første lag  
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series skal 
påføres som normalt og i henhold til det tekniske 
dataark.

LUFTØRRING 20 °C VARMETØRRING 60 °C

Afluftning - Afluftning -

Støvtør - Støvtør -

Tør for at 
håndtere - Tør for at 

håndtere -

Tør for at tape - Tør for at tape -

Tør for at slibe - Tør for at slibe -

Tør for at polere - Tør for at polere -

Se teknisk dataark MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 
3000 Series.

30 minutter

A B

BLANDEFORHOLD

PISTOL SETUP

PÅFØRING

AFLUFTNING / TØRRETIDER

UNDERLAG

BRUGSTID VED 20°C (68°F)

30-49 HS Matting Agent bruges til at mindske glansen i serie MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series. Glansniveauet er afhængigt af 
mængden af 30-49 HS Matting Agent, der tilsættes i farven, og intervallet går fra semi-glans, satin-glans til mat.

PRODUKT BESKRIVELSE

30-49
HS Matting Agent

Data på dette ark repræsenterer typiske værdier. I og med at applikationsvariabler er en vigtig faktor for produktets ydeevne, bør disse oplysninger kun tjene som generel vejledning. 
Valspar påtager sig intet ansvar eller forpligtelse for brug af disse oplysninger. MEDMINDRE VALSPAR UDTRYKKER ANDET SKRIFTLIGT, STILLER VALSPAR INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGT 
ELLER UNDERFORSTÅET OG FRASKRIVER SIG ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN BESTEMT BRUG ELLER FRIHED FRA 
PATENTKRÆNKELSE. VALSPAR ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER, HVERKEN SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGEMÆSSIGE. Den eneste løsning på eventuelle fejl på dette produkt er 
udskiftning af det defekte produkt eller tilbagebetaling af købsprisen efter vores valg. © 2012 Valspar Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Revision Date: May 2022
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1-051 Gun Cleaner

Min. 2 år; (under normal opbevaringsforhold 10°C - 30°C/50°F - 90°F) 
(uåbnet beholder).

-

RENGØRING

HOLBARHED VED OPBEVARING

BEMÆRK


