[3M™ General Purpose Adhesive Cleaner 08984

Sikkerhedsdatablad

Copyright,2022, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsatning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
endringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 10-9750-0 Versionsnummer: 17.03
Revisionsdato: 12/12/2022 Erstatter Dato: 25/11/2020
Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden |

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ General Purpose Adhesive Cleaner 08984

Produkt identifikationsnumre
FS-9100-3160-8

7000079960

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt
Identificeret anvendelser
Auto

General Purpose Adhesive Cleaner.

1.3. Detaljer fra leveranderen af sikkerhedsdatabladet.

Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 Kgbenhavn S.
Telefon: (+45) 43480100

e-mail: dkmiljo@mmm.com

Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nodtelefon
Giftlinien 82 12 12 12

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: 1333131

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjelp af beregningsmetoden, undtagen i tilfelde, hvor
testdata er tilgangelige, eller den fysiske form pavirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pa testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

KLASSIFIKATION:
Brandfarlig vaske, Kategori 2 - Flam.Liq. 2; H225
Hudatsende/irritation, kategori 2 - Skin irrit. 2; H315
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Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2 - Eye irrit. 2; H319

Specifik malorgan toxicitet - gentagen eksponering, kategori 2 - STOT RE 2; H373
Specifik malorgantoksicitet - Enkelteksponering, Kategori 3 - STOT SE 3; H336
Specifik malorgan toxicitet - enkel eksponering, kategori 3 - STOT SE 3; H335
Asp. Tox. 1; H304

Farligt for vandmiljeet (Kronisk), Kategori 2 - Aquatic Chronic 2; H411

For fuld tekst af H-szetninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD

FARE.

Symboler:

GHSO02 (Flamme) |[GHS07 (Udrébstegn) |GHS08 (Sundhedsfarer) [GHS09 (Miljo) |

Pictogrammer

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EC No. % af Vaegt
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, 920-750-0 40- 50
ISOALKANER, CYKLISK
xylen 1330-20-7 215-535-7 <45
ethylbenzen 100-41-4 202-849-4 5- 15

FARESATNINGER:

H225 Meget brandfarlig vaeske og dampe.

H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H304 Kan vere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H373 Kan forarsage organskader ved langerevarende eller gentagen eksponering: nervesystemet |

Sanseorganer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Forebyggelse:

P210 Holdes vaek fra varme/gnister/dben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P260A Indénd ikke pulver dampe.

Reaktion:

P301 +P310 I TILFELDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION eller en lege.
P305 +P351 + P338 VED KONTAKT MED @QJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
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P331

Bortskaffelse:
P501

kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.
Fremkald IKKE opkastning.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til geeldende lokal/regional/national/international
lovgivning.

EU VOC Direktive (2004/42/EC) etiket tekst: 2004/42/EC 1IB(a)(850)

810 g/L

Noter vedrerende etikettering:

Opdateret per Regulation (EC) No. 648/2004 om rengeringsmidler.
Ingredienser pakraevet pr. 648/2004 (ikke pakraevet pa industrietikette): >30 % aromatiske carbonhydrider.

2.3 Andre farer

Ingen kendte

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

| Punkt 3: Sammensztning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1. Indholdsstoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Indholdsstoffer Identifikator(er) % Klassifikation ifelge regulering (EC)
No. 1272/2008 [CLP]
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, [|(EC-No.) 920-750-0 40 - 50 [Aquatic Chronic 2, H411

ISOALKANER, CYKLISK

Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
EUHO066

(EC-No.) 203-625-9
(REACH-No.) 01-
2119471310-51

xylen (CAS-No.) 1330-20-7 <45 Flam. Liq. 3, H226
(EC-No.) 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
(REACH-No.) 01- Acute Tox. 4, H312
2119488216-32 Skin Irrit. 2, H315
Nota C
Asp. Tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
ethylbenzen (CAS-No.) 100-41-4 5- 15 |Flam. Liq. 2, H225
(EC-No.) 202-849-4 Acute Tox. 4, H332
(REACH-No.) 01- Asp. Tox. 1, H304
2119489370-35 STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
toluen (CAS-No.) 108-88-3 <1 Flam. Liq. 2, H225

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Repr. 2, H361d

STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
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Enhver tilfojelse i identifikatorkolonnerne der begynder med numrene 6, 7, 8 eller 9 er forelgbige listenumre angivet af
ECHA ved afventende publikation af det officielle EC nummer for stoffet
Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H s@tninger refereret i dette afsnit.

For information om erhvervsmassige eksponerings begransninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette
Sikkerhedsdatablad

ethylbenzen (100-41-4) Er optaget pa Arbejdstilsynets liste over kreftfremkaldende stoffer (Gransevardilisten, Bilag 3.6)
For begraensinger ved brug se: Bekendtgerelse om foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer
og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget pa kreftlisten og nevnt i dette afsnit.

ethylbenzen (100-41-4) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljostyrelse

toluen (108-88-3) Er nevnt pa den Danske liste over ugnskede stoffer.

| Punkt 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Indénding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen falger sig utilpas - sog leegehjalp.

Hudkontakt:
Skyl straks med sabe og vand. Tilsmudset toj tages straks af og vaskes for det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstar -
sog legehjalp.

Ojenkontakt:
Skyl straks med store mengder vand i mindst 15. minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er lettet at tage ud. Fortseet
skyldning. Seg straks leegehjzlp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Fremkald IKKE opkastning. Seg straks laege.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bade akutte og forsinkede
Ingen kritiske symptomer eller effekter. Se afsnit 11.1, information om toksilogiske effekter.

4.3 Indikation af enhver form for gjeblikkeligt pikraevet lzegehjzelp eller special behandling
Ikke anvendeligt

| 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Brug et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige veesker og faste stoffer sdsom terkemikale eller kuldioxid til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan spraenges.

Farlig nedbrydning eller Bi-Produkter

Stof Forhold

carbonmonoxid Ved Forbranding
Kuldioxid Ved Forbranding
Irriterende Dampe eller Gasser Ved Forbranding

5.3 Rad til brandslukningspersonale
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Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at atkele beholdere og overflader, som er
udsat for varmen og derved forhindre spraengning. Anvend fuld beskyttelsesbekleedning inklusiv hjelm, luftforsynet,
positivt tryk eller trykbaerende dndedratsvaern, beskyttelsesjakke og -bukser, band om arme, talje og ben, helmaske og
beskyttelsesskaerm til deekning af eksponeret omrade af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer

Evakuer omrédet. Holdes vk fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun verktej, som
ikke frembringer gnister. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i begrenset omrade, sat mekanisk ventilation til at
sprede eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Advarsel! En motor kan vare
antandelseskilde og kan fordrsage at brandfarlige gasser eller dampe kan antende eller eksplodere i spildomradet. Der
henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, &ndedratsvaern, ventilation, og
personligt sikkerhedsudstyr.

6.2 Miljemeaessige forholdsregler
Undga udledning til miljeet. Ved storre spild, afdek afleb og lav afskermning for at forebygge at stoffet ender 1
kloaksystemet eller i vandmiljoet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Spild opsamles. Dak spild med brandslukkende skum. Dak med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilseetning
af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- eller miljofare. Skal opsamles med verktej som ikke danner
gnister. Opbevares i metalbeholder. Ventilér omrddet med frisk Iuft. Laes og folg sikkerhedsforanstaltningerne pa
Leveranderbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Bortskaf det samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med
lokale/regionale/nationale/internationale regler

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information

| 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Kun til industriel/erhvervsmaessig anvendelse. Er ikke beregnet til salg eller andvendelse for alm. Forbrugere. Anvend ikke
produktet, for alle advarsler er leest og forstadet. Holdes veek fra varme/gnister/dben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Anvend kun vaerktej, som ikke frembringer gnister. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Indénd ikke
pulver/rog/gas/tage/damp/spray. M4 ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj. Der mé ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undga udledning til miljeet. Undgé kontakt med
oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend sko med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse. Anvend de
pakravede personlige veernemidler (som f.eks. handsker, &ndedraetsvaern...). For at minimere risikoen for antendelse,
fastleeg geeldende elektriske klassificeringer for processen til anvendelse af dette product og velg et specifikt
punktudsugningssystem for at undgar akkumulering af branfarlige dampe. Jordforbind beholder og modtagende udstyr, hvis
der er potentiale for ophobning af statisk elektricitet under overforsel

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed
Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevar keligt. Hold beholderen tet lukket. Holdes veek fra varmekilder. Holdes
vaek fra syrer. Holdes vak fra oxidationsmidler (iltningsmidler).

7.3 Specifik slutbrug
Se information under punkt 7.1 og 7.2 for handtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol
og anbefalede personlige vernemidler.

Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse: I — 1
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| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmeassige graensevaerdier
Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstaende tabel, er en erhvervmassig eksponeringsvaerdi
ikke tilgengelig for dette komponent.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget Begrznsningstype Supplerende
organ/ kommentarer
myndighed

ethylbenzen 100-41-4 Danmark TWA(S8 timer):217 mg/m3(50 Hud, Kraftfremkaldende
OEL'er: ppm)

toluen 108-88-3 Danmark TWA(S timer):94 mg/m3(25  hud
OEL'er: ppm)

xylen 1330-20-7 Danmark TWA(8 timer):109 mg/m3(25 hud
OEL'er: ppm)

Danmark OEL'er: : Danmark. Grensevardier

TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Loftsverdi

Derived no effect level (DNEL)

Indholdsstoffer Nedbrydningspro | Observationsmat | Menser for menneskelig | DNEL

dukt eriale eksponering

xylen Arbejder Hudenl, Langvarig 180 mg/kg bw/d
eksponering (8 timer),
systemiske bivirkninger

xylen Arbejder Indénding, Langvarig 77 mg/m3
eksponering (8 timer),
lokal effekt

xylen Arbejder Indanding, Langvarig 77 mg/m3
eksponering (8 timer),
Systemeffekter

xylen Arbejder Indanding, kortvarig 289 mg/m3
eksponering, lokal effekt

xylen Arbejder Indanding, Kortvarig 289 mg/m3
eksponering,
Systemeffekter

Predicted no effect concentrations (PNEC)
Indholdsstoffer Nedbrydningsprod | Aflukke PNEC
ukt

xylen Landbrugsjord 2,31 mg/kg d.w.

xylen Ferskvand 0,327 mg/1

xylen Ferskvands aflejringer 12,46 mg/kg d.w.

xylen Havvand 0,327 mg/l

xylen Aflejringer i havvand 12,46 mg/kg d.w.

xylen Spildevandsanlaeg 6,58 mg/1

Anbefalet overvagningsprocedure:Information vedrerende anbefalet overvagningsprocedure kan rekvireres fra
Arbejdstilsynet eller Videncenter for Arbejdsmilje.

8.2 Eksponeringskontrol
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Endvidere, referer til bilag for yderligere information.

8.2.1 maskinmzssig kontrol

Anvend eksplosions-sikkert ventilationsudstyr. Anvend general fortyndingsventilation og/eller lokal udsugningsventilation
for at kontrollere at eksponeringen via luftvejene er under relevante greensevardier og/eller kontrollerre
stov/rog/gas/tdge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstreekkeligt, s anvend &ndedratsvaern.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)
Ojen/ansigtsbeskyttelse

Vealg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pa resultaterne af en eksponeringsvurdering.
Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:
Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend gjenbeskyttelse i overenstemmelse med EN 166

Hud/hind beskyttelse

Vealg og anvend handsker og/eller bekyttende toj godkendst til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt baseret
pé resultaterne af en eksponeringsvurdering. Valget bar vare baseret pd anvendelsesfaktorer sdsom ekponeringsniveauer,
koncentration af stof og blanding, hyppighed og varighed, fysiske udfordringer sdsom ekstreme temperaturer og andre
anvendelsesbetingelser. Radfer med Deres leverander af handsker og/eller beskyttelsestej til udveelgelse af passende
kombatible handsker/beksyttelsestg;.

Handsker lavet af folgende materialer anbefales:

Materiale Tykkelse (mm) Gennemtrzengningstid
Fluoroelastomer 0.4 => § timer

Handskedataen prassenteret er baseret pa stoffet der driver dermal toksicitet, og forholdende praesenteret pa testtidspunktet.
Gennemtrangingstiden kan endres, nar handsken er udsat under forhold der udsztter handsken for yderligere stress.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend handsker testet i overenstemmelse med EN 374

Beskyttelse af Andedraetsorganer

En eksponeringsvurdering kan vere ngdvendig for at beslutte om adndedratsvaern er pdkrevet. Hvis der er behov for
andedraetsvaern, sa brug andedratsvaern som del af det fulde beskyttelse af andedretsudstyr. Baseret pa resultaterne af
eksponeringsvurderingen, valg fra folgende andedretsvaerntype(r) for at reducere indandingseksponeringen.

Halv- eller helmaske med luftrensende andedraetsvaern passende mod organiske dampe

Spergsmal omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af &ndedraetsveern
Safremt malkoden medferer mere restriktiv type andedratsveern (vernemidler) - skal vurderingen af veernemidler vaere i
henhold til retningslinierne naevnt i malkodebekendtgerelsen.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend andedratsvern i overenstemmelse med EN 140 eller EN 136: Filtertype A

8.2.3. Milje eksponeringskontrol
Referer til bilag.

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber
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9.1 Information om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand

Specifik Fysisk Form:

Farve

Lugt

Lugttaerskel
Smeltepunkt/frysepunkt
Kogepunkt/kogepunktsinterval
Braendbarhed (fast stof, gas)
Brandfarlige Begraensninger (LEL)
Brandfarlige Begraensninger (UEL)
Flammepunkt

Selvantzendelig temperatur
Dekomponeringstemperatur
pH

Kinematisk viskositet
Vandopleselighed

Ikke vandopleselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
Damptryk

Densitet

Relativ Densitet

Relativ fordampningstaethed

9.2 Anden information

9.2.2 Andre sikkerhedsegenskaber

Vaeske

Klar vaeske

Transparent farvelos
Oplesningsmiddel

Ingen data til rddighed

Ikke Anvendelig

>=90 °C [Detaljer.Petroleumdestillater]
Ikke Anvendelig

0,9 volume %

7 volume %

>=2°C [Testmetode:Tagliabue lukket kop (CC)]
[Detaljer:Petroleumdestillater]

Ingen data til rdadighed

Ingen data til rdadighed

stof/blanding er ikke oploseligt (i vand)
6,2 mm2/sec

Ubetydelig

Ingen data til rddighed

Ingen data til rddighed

<=893,3 Pa[@ 20 °C ]

0,802 g/ml

0,785-0,81 [Ref Std:Vand=1]

Ingen data til rddighed

EU flygtigt organisk forbindelse Ingen data til radighed
Fordampningshastighed Ingen data til radighed
Procent flygtig 100 volume %

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Dette materiale kan vere reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette
punk

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Varme
Glader og/eller ild

10.5 Uforenelige materialer
Steerke oxidationsmidler
Staeerke syrer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Stof Forhold
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Ingen kendte.

Henvis til sektion 5.2 for farlig dekompositionsprodukter under forbrending.

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke enig med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringen i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er blevet tilegnet af en kompetent
autoritet. Ydermere; udsagn og data przesenteret i afsnit 11 er baseret ud UN GHS beregningsregler og
klassificeringer udledt fra international fareszetninger

11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008
Tegn og Symptomer pia Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indénding:
Kan vere farlig ved indanding. Irritation af luftvejene: Symptomer kan veare hoste, nysen, lebende nase, hovedpine,
haeshed, ondt i neesen og ondt i halsen. Kan forérsage yderligere effekter pé helbred (se nedenfor).

Hudkontakt:
Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan vere lokal radme, haevelse, klee og ter hud.

Ojenkontakt:
Moderat irritation af gjnene med symptomer som redme, havelser, smerter, tarer og sleret syn.

Indtagelse:

kemisk lungebetendelse (hvis produktet kommer i lungerne) med symptomer som hosten, andedraetsbesveer, hiven efter
vejret, hosten blod op. Irritation af fordgjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, mavegmhed, kvalme, blod
i opkast og i afferingen. Kan forarsage yderligere effekter pa helbred (se nedenfor).

Afsnit 11: Yderligere helbredseffekter heading

Enkelteksponering kan forirsage skader pa malorganer

Symptomer kan vaere pavirkning af herelsen, balanceproblemer og ringen for erene. Pévirkning af Centralnervesystemet:
Symptomer kan vare hovedpine, svimmelhed, slevhed, ukoordinerede beveagelser, kvalme, nedsat reaktionstid, slaret tale,
ugidelighed og bevidstlashed.

Vedvarende eller gentagen udszttelse kan forarsage skader pa malorgan:

Symptomer kan vaere pavirkning af herelsen, balanceproblemer og ringen for erene. Pévirkning af det perifere nervesystem:
symptomer kan vare snurren eller folelseslashed i heender og/eller fadder, ukoordinerede bevagelser, svaghed i hander og
fodder, skalven og muskelsvind. Neurologiske effekter: symptomer kan vere @ndringer i personlighed,
koordineringsvanskeligheder, folelsesloshed, snurren eller folelsesloshed i fingre eller teer, svaghed, skalven og/eller
endringer i blodtryk og hjerterytme.

Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere fosterskader eller anden reproduktionsskade.

krzeftfremkaldende:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere kreeft.

Toksikologisk Data
Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sa er data enten ikke tilgengelig for
den graenseverdi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.
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Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Verdi
Typer
Overordnede produkt Dermal Ingen data til rddighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
Overordnede produkt Indénding- Ingen data til rddighed; beregnet ATE >20 - =50 mg/I
Dampe(4
Timer)
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, Dermal Kanin LD50 > 2.920 mg/kg
CYKLISK
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, Indanding- Rotte LC50 > 23,3 mg/l
CYKLISK Dampe (4
timer)
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, Indtagelse Rotte LD50 > 5.820 mg/kg
CYKLISK
xylen Dermal Kanin LD50 > 4.200 mg/kg
xylen Indénding- Rotte LC50 29 mg/l
Dampe (4
timer)
xylen Indtagelse Rotte LD50 3.523 mg/kg
ethylbenzen Dermal Kanin LD50 15.433 mg/kg
ethylbenzen Indanding- Rotte LC50 17,4 mg/l
Dampe (4
timer)
ethylbenzen Indtagelse Rotte LD50  4.769 mg/kg
toluen Dermal Rotte LD50 12.000 mg/kg
toluen Indénding- Rotte LC50 30 mg/l
Dampe (4
timer)
toluen Indtagelse Rotte LD50  5.550 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
Atsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Verdi
Typer
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISK Kanin Minimal irritation.
xylen Kanin Mildt irriterende
ethylbenzen Kanin Mildt irriterende
toluen Kanin Lokalirriterende
Alvorlig skade pé gjne/irritation
Navn Arter / Verdi
Typer
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISK Kanin Mildt irriterende
xylen Kanin Mildt irriterende
ethylbenzen Kanin Moderat irriterende
toluen Kanin Moderat irriterende
Hud sensibiliserende
Navn Arter / Veerdi
Typer
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISK Guinea Ikke klassificeret
pig
ethylbenzen Menneske | Ikke klassificeret
toluen Guinea Ikke klassificeret
pig

Sensibilisering af Andedrzetsorganerne

For komponentet/komponenterne, enten er ingen data tilgeengelig pa nuvarende tidspunkt, eller ogsé er dataen ikke

tilstreekkelig til klassificering.

Side: 10 af

22



[3M™ General Purpose Adhesive Cleaner 08984

Kimcelle Mutagenicitet

Navn Rute Verdi
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISK In Vitro Ikke mutagent
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISK In Vivo Ikke mutagent
xylen In Vitro Ikke mutagent
xylen In Vivo Ikke mutagent
ethylbenzen In Vivo Ikke mutagent
ethylbenzen In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraeekkeligt til en klassificering
toluen In Vitro Ikke mutagent
toluen In Vivo Ikke mutagent
kraeftfremkaldende
Navn Rute Arter / Verdi
Typer
xylen Dermal Rotte Ikke carcinogent
xylen Indtagelse | Mange Ikke carcinogent
dyrearter
xylen Inddnding | Mennesk | Der eksisterer noget positivt data, men data er
e utilstraekkeligt til en klassificering
ethylbenzen Inddnding | Mange Kraeftfremkaldende
dyrearter
toluen Dermal Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering
toluen Indtagelse | Rotte Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering
toluen Indanding | Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering

Reproduktionstoksicitet

Reproduktions- og/eller Udviklingsmeessige effekter

Navn Rute Verdi Arter / Test Resultat | Eksponering
Typer svarighed
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, Tkke Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL Ikke 2 generation
ISOALKANER, CYKLISK specificer | reproduktion til radighed
et
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, Tkke Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL Ikke | 2 generation
ISOALKANER, CYKLISK specificer | reproduktion til rddighed
ct
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, Ikke Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL Ikke | 2 generation
ISOALKANER, CYKLISK specificer til radighed
et
xylen Indénding | Ikke klassificeret for den kvindelige Menneske | NOAEL Ikke
reproduktion til radighed Arbejdsmeessi
g eksponering
xylen Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Mus NOAEL Ikke under
til radighed organogenesis
xylen Indanding | Ikke klassificeret for udvikling Mange NOAEL Ikke under
dyrearter til rddighed draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
ethylbenzen Indanding | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 4,3 for og under
mg/l draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
toluen Indénding | Ikke klassificeret for den kvindelige Menneske | NOAEL Ikke
reproduktion til radighed Arbejdsmassi
g eksponering
toluen Indénding | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 2,3 1 generation
reproduktion mg/l
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toluen Indtagelse | Giftig for reproduktion Rotte LOAEL 520 under
mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
toluen Indanding | Giftig for reproduktion Menneske [ NOAEL Ikke Giftig
til radighed og/eller
misbrug
Amning
Navn Rute Arter / Verdi
Typer
xylen Indtagelse | Mus Ikke klassificeret for virkning pa eller via amning
Mil-Organ(er)

Specifik Mil-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

Navn Rute Mil-Organ(er) Veerdi Arter / Test Eksponerings
Typer Resultat varighed
KULBRINTER, C7-C9, N- | Indénding | Pavirkning af Kan forarsage slovhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
ALKANER, centranervesysteme | svimmelhed erogdyr | til rddighed
ISOALKANER, t
CYKLISK
xylen Inddnding | Heresystemet Medferer organskader Rotte LOAEL 6,3 8 timer
mg/l
xylen Indanding | Pévirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed e til rddighed
t
xylen Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Mennesk | NOAEL Ikke
andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en e til radighed
klassificering
xylen Indénding | ejne Ikke klassificeret Rotte NOAEL 3,5 Ingen data.
mg/l
xylen Indanding | Lever Ikke klassificeret Mange NOAEL Ikke
dyrearter | til rddighed
xylen Indtagelse | Pévirkning af Kan forarsage slevhed eller Mange NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed dyrearter | til rddighed
t
xylen Indtagelse | ojne Ikke klassificeret Rotte NOAEL 250 Ikke
mg/kg anvendelig
ethylbenzen Indanding | Pévirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed e til rddighed
t
ethylbenzen Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Mennesk | NOAEL Ikke
andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en erogdyr | til rddighed
klassificering
ethylbenzen Indtagelse | Pavirkning af Kan forarsage slovhed eller Professio | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed nel til radighed
t vurderin
g
toluen Indanding | Pévirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed e til rddighed
t
toluen Indanding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Mennesk | NOAEL Ikke
andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en e til radighed
klassificering
toluen Indanding | Immum system Tkke klassificeret Mus NOAEL 3 timer
0,004 mg/1
toluen Indtagelse | Pdvirkning af Kan forérsage slovhed eller Mennesk | NOAEL Ikke | Giftig og/eller
centranervesysteme | svimmelhed e til radighed misbrug
t

Specifik Mil-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)
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Navn Rute Mil-Organ(er) Verdi Arter / Test Eksponering
Typer Resultat svarighed
xylen Inddnding | nervesystemet Medferer organskader ved Rotte LOAEL 0,4 4 uger
gentagende eller vedvarende mg/l
eksponering.
xylen Indanding | Heresystemet Kan forarsage organskader ved Rotte LOAEL 7,8 5 dage
lzengerevarende eller gentagen mg/l
eksponering.
xylen Indanding | Lever Ikke klassificeret Mange NOAEL Ikke
dyrearter | til rddighed
xylen Indénding | hjerte | Ikke klassificeret Mange NOAEL 3,5 13 uger
Hormonsystem | dyrearter | mg/l
mavetarmskanalen |
hamatopoietisk
system | muskler |
Nyre og/eller Blare
| Andedreetsvaern
xylen Indtagelse | Heresystemet Ikke klassificeret Rotte NOAEL 900 2 uger
mg/kg/day
xylen Indtagelse | Nyre og/eller Blaere | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 90 dage
1.500
mg/kg/day
xylen Indtagelse | Lever Ikke klassificeret Mange NOAEL Ikke
dyrearter | til rddighed
xylen Indtagelse | hjerte | hud | Tkke klassificeret Mus NOAEL 103 uger
Hormonsystem | 1.000
knogler, teender, mg/kg/day
negle og/eller hér |
hamatopoietisk
system | Immum
system |
nervesystemet |
Andedratsvaern
ethylbenzen Indédnding | Nyre og/eller Blaere | Der eksisterer noget positivt data, | Rotte NOAEL 1,1 2 ar
men data er utilstreekkeligt til en mg/l
klassificering
ethylbenzen Indédnding | Lever Der eksisterer noget positivt data, | Mus NOAEL 1,1 103 uger
men data er utilstreekkeligt til en mg/l
klassificering
ethylbenzen Indanding | hamatopoietisk Tkke klassificeret Rotte NOAEL 3,4 28 dage
system mg/l
ethylbenzen Indidnding | Heresystemet Ikke klassificeret Rotte NOAEL 2,4 5 dage
mg/l
ethylbenzen Indédnding | Hormonsystem Ikke klassificeret Mus NOAEL 3,3 103 uger
mg/l
ethylbenzen Inddnding | mavetarmskanalen Ikke klassificeret Rotte NOAEL 3,3 2 ar
mg/l
ethylbenzen Indanding | knogler, teender, Ikke klassificeret Mange NOAEL 4,2 90 dage
negle og/eller har | dyrearter | mg/l
muskler
ethylbenzen Inddnding | hjerte | Immum Ikke klassificeret Mange NOAEL 3,3 2 ar
system | dyrearter | mg/l
Andedratsvern
ethylbenzen Indtagelse | Lever | Nyre Ikke klassificeret Rotte NOAEL 680 | 6 maneder
og/eller Blere mg/kg/day
toluen Indanding | Heresystemet | gjne | Medforer organskader ved Mennesk | NOAEL Ikke | Giftig og/eller
| Lugtesystemet gentagende eller vedvarende e til radighed misbrug
eksponering.
toluen Indédnding | nervesystemet Kan forarsage organskader ved Mennesk | NOAEL Ikke [ Giftig og/eller
laengerevarende eller gentagen e til rddighed misbrug
eksponering.
toluen Indinding | Andedratsvern Der eksisterer noget positivt data, | Rotte LOAEL 23 15 méaneder
men data er utilstreekkeligt til en mg/l
klassificering
toluen Indanding | hjerte | Lever | Nyre | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 11,3 | 15 uger
og/eller Blare mg/l
toluen Inddnding | Hormonsystem Ikke klassificeret Rotte NOAEL 1,1 4 uger
mg/l
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toluen Indanding | Immum system Tkke klassificeret Mus NOAEL Ikke | 20 dage
til radighed
toluen Inddnding | knogler, tender, Ikke klassificeret Mus NOAEL 1,1 8 uger
negle og/eller har mg/l
toluen Indidnding | hematopoietisk Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmeessi
system | Vaskulere e til radighed g eksponering
system
toluen Inddnding | mavetarmskanalen Ikke klassificeret Mange NOAEL 11,3 | 15 uger
dyrearter | mg/l
toluen Indtagelse | nervesystemet Der eksisterer noget positivt data, | Rotte NOAEL 625 13 uger
men data er utilstreekkeligt til en mg/kg/day
klassificering
toluen Indtagelse | hjerte Ikke klassificeret Rotte NOAEL 13 uger
2.500
mg/kg/day
toluen Indtagelse | Lever | Nyre Tkke klassificeret Mange NOAEL 13 uger
og/eller Blere dyrearter | 2.500
mg/kg/day
toluen Indtagelse | hamatopoietisk Ikke klassificeret Mus NOAEL 600 14 dage
system mg/kg/day
toluen Indtagelse | Hormonsystem Ikke klassificeret Mus NOAEL 105 28 dage
mg/kg/day
toluen Indtagelse | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL 105 4 uger
mg/kg/day
Udsugningsfare
Navn Verdi
KULBRINTER, C7-C9, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISK Indandingsfare
xylen Indandingsfare
ethylbenzen Indandingsfare
toluen Indéndingsfare

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet pa forste side i Sikkerhedsdatabladet, for

yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

11.2 Information om andre farer

Dette materiale indeholder ikke stoffer som er vurderet til at veere hormonforstyrrende for den menneskelige sundhed.

| 12: Miljeoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erklzeringer og data, der er przesenteret i afsnit 12, baseret pA UN GHS beregningsregler og
klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.

12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til radighed

€9, N-ALKANER,

Materiale CAS # Organisme Type Eksponering |Test Test Resultat
Slutpunkt

KULBRINTER, C7-  |920-750-0 Gren alge Estimeret 72 timer EC50 10 mg/1

C9, N-ALKANER,

ISOALKANER,

CYKLISK

KULBRINTER, C7- 920-750-0 Regnbueorred Estimeret 96 timer LL50 3 mg/l

C9, N-ALKANER,

ISOALKANER,

CYKLISK

KULBRINTER, C7-  |920-750-0 Vandloppe Estimeret 48 timer EC50 4,6 mg/l

Side: 14 af

22



[3M™ General Purpose Adhesive Cleaner 08984

ISOALKANER,
CYKLISK
KULBRINTER, C7-  |920-750-0 Gren alge Estimeret 72 timer NOEC 6,3 mg/l
C9, N-ALKANER,
ISOALKANER,
CYKLISK
KULBRINTER, C7-  [920-750-0 Vandloppe Estimeret 21 dage NOEL 1 mg/l
C9, N-ALKANER,
ISOALKANER,
CYKLISK
xylen 1330-20-7 Aktiveret slam Estimeret 3 timer NOEC 157 mg/l
xylen 1330-20-7 Gren alge Estimeret 72 timer EC50 4,36 mg/l
xylen 1330-20-7 Regnbueorred Estimeret 96 timer LC50 2,6 mg/l
xylen 1330-20-7 Vandloppe Estimeret 48 timer EC50 3,82 mg/l
xylen 1330-20-7 Gron alge Estimeret 72 timer NOEC 0,44 mg/l
xylen 1330-20-7 Vandloppe Estimeret 7 dage NOEC 0,96 mg/1
xylen 1330-20-7 Regnbueorred eksperimentel 56 dage NOEC >1,3 mg/l
ethylbenzen 100-41-4 Aktiveret slam eksperimentel 49 timer EC50 130 mg/1
ethylbenzen 100-41-4 Atlantic Silverside |eksperimentel 96 timer LC50 5,1 mg/l
ethylbenzen 100-41-4 Gron alge eksperimentel 96 timer EC50 3,6 mg/l
ethylbenzen 100-41-4 Mysid Shrimp eksperimentel 96 timer LC50 2,6 mg/l
ethylbenzen 100-41-4 Regnbueorred eksperimentel 96 timer LC50 4,2 mg/l
ethylbenzen 100-41-4 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 1,8 mg/l
ethylbenzen 100-41-4 Vandloppe eksperimentel 7 dage NOEC 0,96 mg/1
toluen 108-88-3 Coho Laks eksperimentel 96 timer LC50 5,5 mg/l
toluen 108-88-3 Grass Shrimp eksperimentel 96 timer LC50 9,5 mg/l
(rejeart)
toluen 108-88-3 Gren alge eksperimentel 72 timer EC50 12,5 mg/l
toluen 108-88-3 Leopard fro eksperimentel 9 dage LC50 0,39 mg/l
toluen 108-88-3 Pink laks eksperimentel 96 timer LC50 6,41 mg/l
toluen 108-88-3 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 3,78 mg/l
toluen 108-88-3 Coho Laks eksperimentel 40 dage NOEC 1,39 mg/1
toluen 108-88-3 Diatom eksperimentel 72 timer NOEC 10 mg/1
toluen 108-88-3 Vandloppe eksperimentel 7 dage NOEC 0,74 mg/l
toluen 108-88-3 Aktiveret slam eksperimentel 12 timer 1C50 292 mg/1
toluen 108-88-3 Bakterie eksperimentel 16 timer NOEC 29 mg/l
toluen 108-88-3 Bakterie eksperimentel 24 timer EC50 84 mg/l
toluen 108-88-3 Rodorm eksperimentel 28 dage LC50 >150 mg per kg af
kropsvagt
toluen 108-88-3 Jordmikroskoper  |eksperimentel 28 dage NOEC <26 mg/kg (torvaegt)
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12.2 Persistens og nedbrydelighed

Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Protokol
Resultat
KULBRINTER, C7-C9, N- |920-750-0 Estimeret 28 dage Biological Oxygen |98 %BOD/ThO |OECD 301F - Manometric
ALKANER, Bionedbrydning Demand (BOD) D Respiro
ISOALKANER, CYKLISK
xylen 1330-20-7 eksperimentel 28 dage Biological Oxygen |90- OECD 301F - Manometric
Bionedbrydning Demand (BOD) 98 %BOD/ThO [Respiro
D
xylen 1330-20-7 eksperimentel Fotolyse 1.4 Dage (t 1/2)
Fotolyse halverings-liv (i
luft)
ethylbenzen 100-41-4 eksperimentel 28 dage Kuldioxid 70-80 %CO2  |ISO 14593 Inorg C
Bionedbrydning evolution evolution/THC [Headspace
02 evolution
ethylbenzen 100-41-4 eksperimentel Fotolyse 4.26 Dage (t
Fotolyse halverings-liv (i 1/2)
luft)
toluen 108-88-3 eksperimentel 20 dage Biological Oxygen (80 %BOD/ThO |APHA Std Metode
Bionedbrydning Demand (BOD) D vand/spildvand
toluen 108-88-3 eksperimentel Fotolyse 5.2 Dage (t 1/2)
Fotolyse halverings-liv (i
luft)
12.3 Bioakkumulationspotentiale
Materiale Cas No. Test Type Varighed Studietype Test Protokol
Resultat
KULBRINTER, C7-C9, N-1920-750-0 Data ikke N/A N/A N/A N/A
ALKANER, tilgaengelig eller
ISOALKANER, utilstreekkelig for
CYKLISK klassificering
xylen 1330-20-7 eksperimentel BCF |56 dage Bioakkumulerings (25.9
- Fisk Faktor
ethylbenzen 100-41-4 eksperimentel BCF (42 dage Bioakkumulerings |1
- Fisk Faktor
toluen 108-88-3 eksperimentel BCF |72 timer Bioakkumulerings |90
- Andre Faktor
toluen 108-88-3 eksperimentel Log of 2.73
Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
12.4 Mobilitet i jord
Materiale Cas No. Test Type Studietype Test Resultat |Protokol
toluen 108-88-3 eksperimentel Koc 37-160 l/kg
Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette materiale indeholder ikke nogle stoffer der er vurderet til at vaere hormonforstyrrende med miljemassige virkninger

12.7. Andre negative effekter
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse
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13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Bortskaf i en godkendt affaldshdndteringsanlaeg. Som alternativ bortskaffelse, bortskaf i et godkendt
affaldsbehandlingsanlaeg. Tomme tromler/tender/beholdere anvendt til transport og handtering af farlige kemikalier (Kemiske
stoffer/blandinger/praperater klassificeret som farlige ifelge gaeldende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares,
behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i geldende lovgivning pa affaldsomrédet.
Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastsette muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses

faciliteteter.

Koden for affaldsstremmen er baseret pa forbrugens produktapplikation. Da dette ikke herer under 3M's kontrol, kan der ikke
tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europeiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstremmen. Samtidigt skal det tilsikres at gvrige nationale

lovgivninger folges.

EU affaldskode (produkt som solgt)

070604*
200113*

Kemikalieaffaldsgruppe / kode:

Affaldsgruppe; C 3.11

Andre organiske oplesningsmidler, vaskevaske og moderlud
Oplesningsmidler

Produktet indeholder kreftfremkaldende stoffer - skal bortskaffes i specielle containere market med en gul etiket med sort
tekst: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljeregulering med hensyn til kreeftrisiko".

| 14: Transportoplysninger

Farligt Gods for Lufttransport (IATA) Farligt Gods for
ivejtransport (ADR) sotransport IMDG)
14.1 UN-nummer eller ID- | UN1993 UN1993 UN1993
nummer
14.2. UN- BRANDFARLIGT VASKE, | BRANDFARLIGT VAEASKE, | BRANDFARLIGT
forsendelsesbetegnelse IN.O.S.(HYDROGENERET [N.O.S.(HYDROGENERET \VASKE,
LET NAPHTHA (RAOLIE)) [LET NAPHTHA (RAOLIE)) [N.O.S.(HYDROGENERET
LET NAPHTHA (RAOLIE))
14.3. Transportfareklasse® | 3 3 3
14.4. Emballagegruppe II I II
14.5. Miljefarer Ikke miljefarligt Ikke anvendelig Forurener ikke i vand
14.6. Szerlige Der henvises til andre afsnit | Der henvises til andre afsnit af| Der henvises til andre afsnit
forsigtighedsregler for af sikkerhedsdatabladet for  [sikkerhedsdatabladet for af sikkerhedsdatabladet for
brugeren yderligere information. yderligere information. yderligere information.

14.7 Bulktransport til ses i
henhold til IMO-instrumenter

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed
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Kontroltemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed
Nedtemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til rddighed
ADR Klassifikationskode F1 Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig
IMDG Segregeringsgruppe | Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig INGEN

Kontakt venlist adresseen eller telefonnummeret listet pa den forste side af dette sikkerhedsdatablad for yderlig information
vedr. transport/shipping af materialet via jernbane (ADR) eller indlands vandveje (ADN).

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

kraftfremkaldende

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning

ethylbenzen 100-41-4 Grp. 2B: Stoffer International Agency
mistaenkt for at vaere for Research on Cancer
humane carcinogener.

toluen 108-88-3 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency

for Research on Cancer
xylen 1330-20-7 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency

for Research on Cancer

Begraensninger for fremstilling, markedsfering og anvendelse:
Folgende stof(fer) indeholdt i dette produkt er omfattet af Bilag XVII i REACH-forordningen til begraensninger i fremstilling,
markedsfering og anvendelse, nér de er til stede i visse farlige stoffer, blandinger og artikler. Brugere af dette produkt er
forpligtet til at overholde de begraensninger, der er palagt produktet ved ovennavnte bestemmelse.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr.

toluen 108-88-3
Status for begreensninger: opfert | REACH Bilag XVII
Begransede anvendelser: Se Bilag X VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for begransningsbetingelser

Global beholdningstatus

Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Komponenterne af dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelserne i
Korea Chemical Control Act. Bestemte restriktioner kan vare gaeeldende. Kontakt salgsdivisionen for yderligere information.
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Australia National Industrial Chemical
Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Serlige restriktioner kan vaere geldende. Kontakt den s@lgende division for
supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Philippines RA 6969
requirements. Serlige restriktioner kan vaere gaeeldende. Kontakt den salgende division for supplerende information.
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med new substance notification requirements of CEPA.  Dette
produkt er i overensstemmelse med foranstaltningerne vedrerende Miljemaessig Administration af Nye Kemiske Stoffer. Alle
ingredienser er listet pa - eller undtaget af - Kinas opgerelse af eksisterende kemiske stoffer (IECSC). Komponenterne i
dette produkt er i overenstemmelse med de kemiske rapporteringskrav fra TSCA. Alle pakravet komponenter af dette
produkter er listet pa den aktive del af TSCA's inventar-kontrol.
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DIREKTIV 2012/18/EU
Seveso farekategorier, bilag 1, Del 1
Ingen

Seveso navngivne farlige stoffer, Bilag 1, Del 2

Farligt stof Identifikator(er) Tearskelmangde (tons) for anvendelse af
Kolonne 2-krav Kolonne 3-krav

ethylbenzen 100-41-4 10 50

toluen 108-88-3 10 50

xylen 1330-20-7 10 50

Regulativ (EU) No 649/2012
Ingen kemikalier listet

Mal-kode (1993): 5-3

Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgerelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til &ndedratsvern og andre

personlige vaernemidler m.m. nar der arbejdes med kodenummererede produkter.

Unge under 18 ar ma ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under serlige omstendigheder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsevaluering er ikke blevet udarbejdet for denne blanding. Kemisk sikkerhedsevaluering for
indholdstofferne kan vere udarbejdet af registranten af stofferne i overenestemmelse med REACH Forordning (EC) Nr.
1907/2006, med endringer.

| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Sztninger

EUHO066 Gentagen udsettelse kan give tor eller revnet hud.

H225 Meget brandfarlig vaeske og dampe.

H226 Brandfarlig veeske og dampe.

H304 Kan vere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forérsager hudirritation.

H319 Forérsager alvorlig ejenirritation.

H332 Farlig ved indanding.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

H361d Misteenkt for at skade det ufedte barn

H373 Kan forarsage organskader ved lengerevarende eller gentagen eksponering.

H373 Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering: nervesystemet |
Sanseorganer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Revisions information:

EU Afsnit 09: pH information - Information blev tilfajet.

Industriel anvendelse af rengeringsprodukt: Afsnit 16: Bilag - Information blev &ndret.
Professionel anvendelse af rengeringsprodukt: Afsnit 16: Bilag - Information blev sndret.
CLP: Tabel indholdsstof - Information blev e&ndret.

Afsnit 03: Kompositionstabel % kolonnetitel - Information blev tilfejet.
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Punkt 3: Sammensztning af / oplysning om indholdsstoffer - Information blev @ndret.
Afsnit 03: Stof ikke anvendeligt - Information blev tilfgjet.

Sektion 04: Information af toksilogiske effekter - Information blev @ndret.

Sektion 8: Handskedata veerdi - Information blev andret.

Punkt 8: Personlig beskyttelse - Information om &ndedraetsvaern - Information blev @ndret.
Punkt 9: Information om fordampningshastigheden - Information blev slettet.

Punkt 9: Information om eksploderende egenskaber - Information blev slettet.

Afsnit 09: Kinemtaisk viskositet information - Information blev tilfejet.

Punkt 9: Smeltningspunkt information - Information blev andret.

Punkt 9: Information om oxiderende egenskaber - Information blev slettet.

Punkt 9: pH information - Information blev slettet.

Punkt 9: Beskrivelse af egenskab for mulige egenskaber - Information blev e&ndret.
Punkt 9: Dampdensitetsvaerdi - Information blev tilfojet.

Punkt 9: Dampdensitetsveerdi - Information blev slettet.

Punkt 9: Information om viskositet. - Information blev slettet.

Punkt 11: Akut Toxicity tabel - Information blev &ndret.

Afsnit 11: Ingen hormonforstyrrende information advarsel - Information blev tilfgjet.
Sektion 11: Mél-organer - Gentaget tabel - Information blev tilfojet.

Sektion 11: Mél-organer - Gentaget tabel - Information blev slettet.

Afsnit 12: 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber - Information blev tilfejet.

Afsnit 12: 12.7. Andre negative effekter - Information blev sndret.

Punkt 12: Information om komponents gketoksicitet - Information blev endret.
Punkt 12: Kontakt producent for yderligere information. - Information blev slettet.
Afsnit 12: Information om mobilitet i jord - Information blev tilfajet.

Afsnit 12: Ingen hormonforstyrrende information advarsel - Information blev tilfajet.
Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed - Information blev &ndret.
Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering - Information blev &ndret.
Afsnit 14 Klassifikationskode - Hoved titel - Information blev tilfejet.

Afsnit 14 Klassifikationskode - Regulativ data - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Kontroltemperatur - Hovedtitel - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Kontroltemperatur - Regulativ data - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Ansvarsfrasigelsesinformation - Information blev tilfejet.

Afsnit 14 Nedtemperatur - Hoved titel - Information blev tilfejet.

Afsnit 14 Nedtemperatur - Regulativ data - Information blev tilfgjet.

Afsnit 14 Fareklassificering + underrisiko - Hovedtitel - Information blev tilfojet.
Afsnit 14 Fareklassificering + underrisiko - Regulativ data - Information blev tilfejet.
Afsnit 14 Farligt/ikke farligt gods for transport - Information blev tilfgjet.

Afsnit 14 Andet farligt gods - Hovedtitel - Information blev tilfajet.

Afsnit 14 Andet farligt gods - Regulativ data - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Emballagegruppe - Hovedtitel - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Emballagegruppe - Regulativ data - Information blev tilfejet.

Afsnit 14 UN-forsendelsesbetegnelse - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Transportoplysninger - Hovedtitler - Information blev tilfejet.

Afsnit 14 Segregeringsgruppe - Regulativ data - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Segregeringsgruppe - Hoved titel - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Specielle foranstaltninger - Hovedtitel - Information blev tilfejet.

Afsnit 14 Specielle foranstaltninger - Regulativ data - Information blev tilfojet.
Afsnit 14 Bulktransport - Regulativ data - Information blev tilfojet.

Afsnit 14 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter - Hoved titel - Information blev tilfojet.
Afsnit 14 UN-nummer kolonnedata - Information blev tilfejet.

Afsnit 14 UN-nummer - Information blev tilfojet.

Sektion 15: Regulativer - Oversigter - Information blev tilfojet.

Afsnit 15: Seveso stoffer tekst - Information blev tilfojet.

Punkt 2: Ingen PBT/vPBT informationsadvarsel til rddighed. - Information blev tilfgjet.
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Bilag

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Identifikation af stoffer xylen;

EC No. 215-535-7;

C.A.S. Nr. 1330-20-7;

Navn for eksponeringsscenarie Industriel anvendelse af rengeringsproduk
Liveyklus-fase Anvend p3 industriomrader
Anvend pé industriomrader PROC 05 -Pafering med rulle eller pensel

ERC 04 -Anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjalpestof pa et industrianlaeg
(ingen inkludering i eller pa artikler)

Dzkkede processer, opgaver og Applikation af produkt med en rulle eller pensel.
aktiviteter

2. Operationelle forhold og risikohindteringsforanstaltninger

Operationelle forhold Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Antaget anvendelse ved ikke mere end 20°C over omgivende temperatur.;
Vedvarende udslip.;

Vrighed af udsattelse pr dag pa arbejdspladsen (for én arbejder).: 8 timer/dag;
Emission dage pr uge.: 300 Dage per ar;

Risikohindterings foranstaltninger. Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, galder folgende risikohéndterings
foranstaltninger.

Generelle risikohdndterings foranstaltninger:

Sundhed:

Sikrer en god generel ventilationsstandard (ikke mindre end 3 til 5 luft skift per
time);

Milje:

Ingen pakravet.;

Affalshandterings foranstaltninger Industrielt slam mé ikke tilsettes naturlig jord;

Udled ikke til vandveje eller kloarker.;

Undga udledning af uoplest stof til eller inddrive fra spildevand;
Slam ber forbrandes, oplagres eller regenereres;

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELs og
PNECs, nér de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Identifikation af stoffer xylen;

EC No. 215-535-7,

C.A.S. Nr. 1330-20-7;

Navn for eksponeringsscenarie Professionel anvendelse af rengeringsprodukt
Livcyklus-fase Udbredt anvendelse af professielle.
Anvend péa industriomrader PROC 05 -Pafering med rulle eller pensel

ERC 08a -Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjelpestof (ingen
inkludering i eller pd artikler, indenders)

Dzekkede processer, opgaver og Applikation af produkt med en rulle eller pensel.
aktiviteter

2. Operationelle forhold og risikohindteringsforanstaltninger

Operationelle forhold Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Antaget anvendelse ved ikke mere end 20°C over omgivende temperatur.;
Vedvarende udslip.;

Vrighed af udsattelse pr dag pé arbejdspladsen (for én arbejder).: 8 timer/dag;
Emission dage pr uge.: 365 dage/ar;
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Risikohindterings foranstaltninger. Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, geelder folgende risikohéndterings
foranstaltninger.

Generelle risikohindterings foranstaltninger:

Sundhed:

Sikrer en god generel ventilationsstandard (ikke mindre end 3 til 5 luft skift per
time);

Serg for ekstrakt ventilation pa steder, hvor der forekommer emissioner;

Milje:

Ingen pakraevet.;

Affalshindterings foranstaltninger Udled ikke til vandveje eller kloarker.;

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering Menneskelig- og miljeeksponeringer er ikke forventet at overskride DNELs og
PNECs, nar de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring og repraesenterer vores nuvarende
viden og overbevisning pé publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstendigheder gores ansvarlig for direkte,
indirekte, generelle eller specifikke, heendelige eller tilfeldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
begranset til tab eller pdvirkning af indtegter, avance eller omsatning ) relateret til eller som folge af oplysninger i dette
dokument herunder som folge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen gaelder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om
produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. Yderligere er dette sikkerhedsdatablad udstedet for at viderebringe
sundheds- og sikkerhedsinformation. Hvis De er importer af dette produkt ind i den Europaiske Union, er De ansvarslig for
alle regulative krav, inklusiv (men ikke begraenset til) produktregistrering/notifikationer, volumen af stoffer og potentielle
registreringer af stoffer.

3M Danmark SDS'er er tilgaengelige pa www.3M.com/dk
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