european aerosols

Side 1/10
Sikkerhedsdatablad
ifglge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 13.07.2023 Versionsnummer 1 Revision: 13.07.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og aselskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator
-Handelsnavn: MOTIP Polyester Repair Set

- Artikelnummer: 000054, 000154, 473173

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stofler blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informatiotiéradighed.

- Anvendelsessektor
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omréaatin{inistration, uddannelse, forlystelser, tienededser,
handveerkere)

- ProduktkategoriPC9b Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks

- ProceskategorPROC10 Pafgring med rulle eller pensel

- Stoffets/preeparatets anvendelSgpartelmasse

- 1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkatbgatabladet
- Producent/leverandgr

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HaRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Tidligere kendt som Motip Dupli GmbH

- For yderligere information:Department Product Safety
- 1.4 Ngdtelefon:

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 dggnet rundt

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 122/2008

GHSO02 flamme

Flam. Lig. 3 H226 Brandfarlig veeske og damp.

@ GHSO08 sundhedsfarer

Repr. 2 H361d Misteenkes for at skade det ufgdte barn.

STOTRE 1 H372 Beskadiger hgreorganer ved leengenegahtagen eksponering.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Forarsager hudirritation.

Eye Irrit. 2 H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

(Fortseettes pa side 2)
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Skin Sens. 1 H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion
STOT SE 3 H335 Kan forarsage irritation af luftvejene

- 2.2 Meerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/208
Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CbRefdningen.

- Farepiktogrammer

GHS02 GHS07 GHSO08

- SignalordFare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
styren
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]biseibl and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-
methylphenyl)amino]-
maleinsyreanhydrid
- Faresaetninger
H226 Brandfarlig veeske og damp.
H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H361d Misteenkes for at skade det ufadte barn.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H372 Beskadiger hgreorganer ved laengere eller gemtaksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langsairkninger.
- Sikkerhedssaetninger

P101 Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring dadiddren eller etiketten.

P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnisteen ild og andre anteendelseskilder. Rygning
forbudt.

P235 Opbevares kgligt.

p271 Brug kun udendgars eller i et rum med god udilodi

P280 Beer beskyttelseshandsker / gjenbeskyttelse.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigelighet og saebe.

P314 Sag leegehjeelp ved ubehag.

P405 Opbevares under 13s.

P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i héahtibde regionale forskrifter.

- 2.3 Andre farer

- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.

- vPVB: Ikke relevant.

- Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskalide relevant.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdss$éof

- 3.2 Blandinger
- BeskrivelseBlanding med nedenstdende stoffer med ufarligeetilsgsstoffer.

(Fortszettes pa side 3)
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- Farlige indholdsstoffer:
CAS: 100-42-5 styren 25-<50%

EINECS: 202-851-5 & Flam. Lig. 3,H226
Indeksnummer: 601-026-00-0 | Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119457861-32-xxXx1> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irr#, H319;
STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

EC-nummer: 911-490-9 Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]biseibl and | 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119979579-10 |Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylph&ny
amino]-

Eye Dam. 1, H318
@ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin SehsH317
Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 108-31-6 maleinsyreanhydrid <0,5%
EINECS: 203-571-6 & Resp. Sens. 1, H334; STOT RE 1, H372
Indeksnummer: 607-096-00-9 | &> Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119472428-31 | 1> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317

EUHO071

Specifik koncentrationsgraense:

Skin Sens. 1A; H317: 80,001 %
- Yderligere anvisningerTeksten til de anfgrte farehenvisninger fremgdkagditel 16.

PUNKT 4: Fgrstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger
- Generelle anvisninger:
Forgiftningssymptomer kan optreede med mange tifoesimkelse, derfor skal leegeovervagningen vare
mindst 48 timer efter et uheld.
- Efter indanding:
Rigelig tilfarsel af frisk luft. Sag for en sikkeds skyld laege.
| tilfeelde af bevidstlgshed skal den tilskadekoteagges ned og transporteres i stabilt sideleje.
- Efter hudkontakt: Skal omgaende vaskes af med vand og saebe, skgftpodt
- Efter gjenkontakt:
Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter unidedende vand. Sgg leege, hvis problemerne er
vedvarende.
- Efter indtagelse:Drik rigeligt vand og sarg for frisk luft. Tilkaldmgaende laege.
- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutig forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjeelp og sgebiehandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informatiotiéradighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stémande bekeempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.
- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmaesgigunde:Vand i fuld strale.
-5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet elldabdingen
Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige veernemidlerDer kraeves ingen saerlige forholdsregler.

DK —
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, persa@iveernemidler og ngdprocedurer
Baer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede persamts.b
Hold anteendelige kilder borte.
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
| tilfelde af indtreengen i vandigb eller kloaksystkal de pageeldende myndigheder underrettes.
M4 ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kissjgebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld)
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affte punkt 13.
Sarg for tilstraekkelig udluftning.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige veernemidlekaggitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle foshedter nadvendige.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeshygt:

Hold anteendelige kilder borte — ingen rygning.

Treef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder etael uforenelighed

- Opbevaring:

- Krav til opbevaringsrum og beholderdéngen seerlige krav.

- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffeke pakraevet.

- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbegisgrne:Hold beholderen taetsluttende lukket.
- Opbevaringsklasse3

- 7.3 Seerlige anvendels@er star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede greenseiez, der skal overvages:
100-42-5 styren

GV/| Loftveerdi: 105 mg/m3, 25 ppm
LHK

108-31-6 maleinsyreanhydrid

GV/| Korttidsveerdi: 0,8 mg/m3, 0,2 ppm
Langtidsveerdi: 0,4 mg/ms, 0,1 ppm

- Yderligere anvisningerBaseret pa de lister, der var geeldende pa tidspirit udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrtrigen yderligere oplysninger, se punkt 7.
- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.elgrsonlige vaernemidler
- Generelle forholdsregler vedrarende beskyttelsehggiejne:
Skal holdes borte fra fade- og drikkevarer og fetixfer.
Forurenet, gennemvaedet tgj skal det tages af nmeshdeme.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbéjdsop
Adskilt opbevaring af beskyttelseskleedning.
Undga kontakt med gjne og hud.

Undga kontakt med gjnene.
(Fortseettes pa side 5)
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- Andedraetsvaern

Ved kortvarig eller ringe belastning skal der baagtandedreetsvaern med filter, ved intensiv elle
leengere eksponering skal der benyttes luftforsgndedraetsveern.

A2/P3-Filter
- Beskyttelse af haender

Beskyttelseshandsker

- Handskemateriale:
Butylgummi
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot afriatie men ogsa af yderligere kvalitetskriterieg er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
- Handskematerialets gennemtraengningstid
Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mmraggstant to:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
Butyl-gummihandsker med en tykkelse pa 0,4 mmlgswoipgsmiddelresistente i 42 - 480 minutter. Som
beskyttelsesforanstaltning anbefaler vi brugereoegsoner, som er ansvarlige for sikkerhed, at gdraen
oplgsningsmiddelresistens pa 42 minutter. Undesyetagen til de data, som findes i afsnit 3 i de8bBsS,
kan man g& ud fra en laengere resistens i saerskitslde.
- Beskyttelse af gjne/ansigt

Teetsluttende beskyttelsesbriller

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

-9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemisggenskaber
- Generelle oplysninger
- Fysisk form Flydende
- Farve: Ikke bestemt.
- Lugt: Karakteristisk
- Lugtteerskel: Ikke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.
- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval 145,2 °C (100-42-5 styren)
- Antaendelighed Brandfarlig.
- @vre og nedre eksplosionsgraense
-Nedre: 1,2 Vol % (100-42-5 styren)
- @vre: 8,9 Vol % (100-42-5 styren)
- Flammepunkt: 31 °C (100-42-5 styren)
- Selvanteendelsestemperatur: 480 °C (100-42-5 styren)
- Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt.
-pH Blandingen er uoplgselig (i vand).
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet ved 20 °C 68 s (DIN 53211/4)
- Kinematisk viskositet ved 40 °C >20,5 mm?/s
- dynamisk: Ikke bestemt.

(Fortseettes pa side 6)
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- Oplgselighed
-vand:

- Damptryk ved 20 °C:

- Damptryk ved 50 °C:

- Massefylde og/eller relativ massefylde
- Densitet ved 20 °C:

- Relativ massefylde:

- Dampmassefylde:

Ikke eller kun lidt blandbar.

- Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdijkke bestemt.

6 hPa (100-42-5 styren)
35 hPa

1,1 g/lcm3
lkke bestemt.
lkke bestemt.

- 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form:

- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og
miljgbeskyttelse samt vedrgrende sikkerhed

- Eksplosive egenskaber:

- Oplgsningsmiddelindhold:
-VOC (EVU)

-VOC-EU%

- Tarstofindhold:

- Tilstandsaendring

- Fordampningshastighed

Pasta-agtig

Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes
eksplosive damp-/luftblandinger.

0,0 g/
0,03 %
58,5 %

Ikke bestemt.

- Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
- Eksplosivstoffer

- Brandfarlige gasser

- Aerosoler

- Brandnaerende gasser

- Gasser under tryk

- Brandfarlige veesker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

- Pyrofore veesker

- Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

udleder brandfarlige gasser
- Brandnaerende vaesker
- Brandnaerende faste stoffer
- Organiske peroxider
- Metaleetsende
- Desensibiliserede eksplosivstoffer

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Brandfarlig vaeske og damp.
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand

lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant
lkke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

-10.1 ReaktiviteDer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.

-10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bagr undgdsgen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
-10.3 Risiko for farlige reaktioneDer er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

-10.4 Forhold, der skal undgaBer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
-10.5 Materialer, der skal undga®er star ingen yderligere, relevante informatiotiéradighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukteDer er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydnprgslukter.

(Fortseettes pa side 7)
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

-11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret idodning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:
100-42-5 styren
Oral LD50 5000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
Inhalation| LC50/ 4h 11,8 mg/l (rat)

- Hudaetsning/-irritation Forarsager hudirritation.
- Alvorlig gjenskade/gijenirritatiorForarsager alvorlig gjenirritation.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibiliseg Kan forarsage allergisk hudreaktion.
- Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
- Carcinogenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag aé doreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- ReproduktionstoksiciteMisteenkes for at skade det ufgdte barn.
- Enkel STOT-eksponeringlan forarsage irritation af luftvejene.
- Gentagne STOT-eksponering&eskadiger hgreorganer ved laengere eller gentagspamering.
- Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag a¢ doreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
-11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

-12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:Der star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
-12.2 Persistens og nedbrydelighBer star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
-12.3 Bioakkumuleringspotential®er star ingen yderligere, relevante informationiéradighed.
-12.4 Mobilitet i jordDer star ingen yderligere, relevante informatiotiéradighed.
-12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.
- vPvB: Ikke relevant.
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskabBroduktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyde egenskaber.
-12.7 Andre negative virkninger
- Bemeerkning: Skadelig for fisk.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandfenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kigatamet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede wet$lip af sma maengder i undergrunden.
skadelig for vandorganismer

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsafééidkke udledes i kloaksystemet.

- Europeeisk affaldskatalog
15 01 10*| Emballage, som indeholder rester af edfeforurenet med farlige stoffer

(Fortseettes pa side 8)
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08 04 09*| Kleebestof- og fugemasseaffald indeholdengigniske oplgsningsmidler eller andre farlige
stoffer

- Urensede emballager:

- Anbefaling:
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedenrsésifter.
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedenrsésifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

-14.1 UN-nummer eller ID-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3269

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shippiage)

-ADR 3269 POLYESTERHARPIKS FLERKOMPONENTSYSTEME
-IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT

- 14.3 Transportfareklasse(r)

-ADR

- klasse 3 (F3) Brandfarlige veesker
- Faremeerkat 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Brandfarlige veesker

- Label 3

- 14.4 Emballagegruppe
-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Miljgfarer: Ikke relevant.

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugerédvarsel: Brandfarlige veesker
- Farenummer (Kemler-tal): -
- EMS-nummer: F-E,S-D

- Stowage Category A
- 14.7 Bulktransport til s@s i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:

-ADR

- Begreensede maengder (LQ) 5L

- Undtagne maengder (EQ) Kode: See

- Transportkategori 3

- Tunnelrestriktionskode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: See SP340

(Fortszettes pa side 9)
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- UN "Model Regulation™: UN 3269 POLYESTERHARPIKS
FLERKOMPONENTSYSTEMER, 3, Il

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

-15.1 Seaerlige bestemmelser/seerlig lovgivning forfiebeller blandingen med hensyn til sikkerhed, siimed
og miljg

- Direktiv 2012/18/EU

- Navngivne farlige stoffer - BILAG lingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Seveso-bestemmelsebc BRANDFARLIGE VAESKER

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne a4&000 t

- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 840000 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVIIBegraensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsdrvisse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk
udstyr - Bilag Il
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- MAL-Kode (1993):5-6
- @vrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordimger
- Seerligt problematiske stoffer (SVHC) ifalge REACHItikel 57
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurderinggn kemikaliesikkerhedsvurdering er udfart.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa voraseliktviden, udggr dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget taktligt retsforhold.

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelsefonedining (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som eerdre
ved forordning (EU) 2020/878.

- Risikoangivelser
H226  Brandfarlig vaeske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304  Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kemituftvejene.
H314  Forarsager sveere aetsninger af huden og gjeeskad
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318  Forarsager alvorlig gjenskade.
H319  Forarsager alvorlig gjenirritation.
H332  Farlig ved indanding.
H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomeerefindedraetsbesvaer ved indanding.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
H361d Mistaenkes for at skade det ufgdte barn.
H372  Forarsager organskader ved leengerevarende ghetagen eksponering.
H412  Skadelig for vandlevende organismer, med langeairkninger.
EUHO71 Atsende for luftvejene.

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)

(Fortseettes pa side 10)
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Sikkerhedsdatablad
ifglge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 13.07.2023 Versionshummer 1

Revision: 13.07.2023

Handelsnavn: MOTIP Polyester Repair Set

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Brandfarlige veesker — Kategori 3

Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4

Skin Corr. 1B: Hudaetsning/hudirritation — KategaB

Skin Irrit. 2: Hudaetsning/hudirritation — Katega®i

Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation -atégori 1

Eye Irrit. 2: Alvorlige gjenskader/gjenirritation kategori 2

Resp. Sens. 1: Respiratorisk sensibilisering — ¢@tiel

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering — Kategori 1A

Repr. 2: Reproduktionstoksicitet — Kategori 2

STOT SE 3: Specifik malorgantoksicitet (enkelt ekeng) — Kategori 3
STOT RE 1: Specifik malorgantoksicitet (gentagespekering) — Kategori 1
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljget - langsthre for vandmiljget — Kategori 3

(Fortsat fra side 9)
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