Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag Il, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 2020/878 - Danmark

SIKKERHEDSDATABLAD %5 TEKNOS

V TEKNOTHERM PRIMER 4010-04 - TS 14007 HVID

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
Produktnavn : PEKNOTHERM PRIMER 4010-04 - TS 14007 HVID

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anvendelsesomrade : Maling.

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Peknos Group Oy, Takkatie 3, FI-00370 HELSINKI, FINLAND. Tel. +358 9 506 091.

E-mail adresse pa person : [Prod-safe@teknos.com
ansvarlig for dette SDS

National kontakt
Peknos A/S, Industrivej 19, 6580 Vamdrup. Tel. +45 76939400.

1.4 Nadtelefon

Nationalt radgivende organ/Giftinformationscentral
Telefonnummer : Biftlinjen: +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Carc. 2, H351

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 2, H411

Pette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med aendringer.
Se den komplette tekst for H-faresaetninger naevnt ovenfor i punkt 16.
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

2.2 Markningselementer

Farepiktogrammer : W : ' : :

Signalord : Kdvarsel

Faresatninger : 226 - Brandfarlig vaeske og damp.
H315 - Forarsager hudirritation.
H319 - Forarsager alvorlig gjenirritation.
H336 - Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H351 - Misteenkt for at fremkalde kreeft.
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssetninger
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PUNKT 2: Fareidentifikation

: P280 - Bzer beskyttelseshandsker, beskyttelsestgj, ajenbeskyttelse,
ansigtsbeskyttelse eller hgreveern.
P210 - Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre
antaendelseskilder. Rygning forbudt.
P273 - Undga udledning til miljget.

: P391 - Udslip opsamles.
: P403 + P233 - Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen tzet lukket.
: P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale

Forebyggelse

Reaktion
Opbevaring
Bortskaffelse

Farlige indholdsstoffer

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII -
Begransninger
vedrgrende fremstilling,
markedsfering og
anvendelse af visse farlige
stoffer, kemiske produkter
og artikler

2.3 Andre farer

Produktet opfylder
kriteriet for PBT eller vPvB
ifelge direktiv (EF) nr.
1907/20086, bilag XIII

Andre farer, som ikke
indebaerer klassificering

og internationale regulativer.

: Bolventnaphta (raolie), tung aromatisk

n-Butylacetat

1-Methoxy-2-propanol
: [Kdvarsel! Der kan danne sig farlige respirable draber, nar der sprayes. Undga

indanding af spray eller tage.

: Penne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at veere et PBT eller

et vPvB.

: JRgen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger : Blanding
Produkt/ingrediens navn |ldentifikatorer % Klassificering (S;I::;:;I:rl,(:nrlc. Type
faktorer og ATE'er
ftandioxid REACH #: 210-<25 |Carc. 2, H351 - (1111
01-2119489379-17 (indanding)
EF: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
Solventnaphta (raolie), tung | REACH #: 210 -<25 |Carc. 2, H351 - [1]
aromatisk 01-2119463588-24 STOT SE 3, H336
EF: 265-198-5 Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-94-5 Aquatic Chronic 2,
Indeks: H411
649-424-00-3
xylen REACH #: <10 Flam. Liq. 3, H226 ATE [Dermal] = [1112]
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312 1100 mg/kg
EF: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 ATE [Inhalation
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315 (dampe)] = 11 mg/l
Indeks: Eye Irrit. 2, H319
601-022-00-9 STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
(oral, indanding)
Asp. Tox. 1, H304
n-Butylacetat REACH #: <5 Flam. Liq. 3, H226 - [1112]
01-2119485493-29 STOT SE 3, H336
EF: 204-658-1 EUH066
CAS: 123-86-4
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

2-butoxyethylacetat

Trizinkbis(orthophosphat)

1-Methoxy-2-propanol

Propylencarbonat

ethylbenzen

2-methylpropan-1-ol

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Indeks:
607-025-00-1

REACH #:
01-2119475112-47
EF: 203-933-3
CAS: 112-07-2
Indeks:
607-038-00-2

REACH #:
01-2119485044-40
EF: 231-944-3
CAS: 7779-90-0
Indeks:
030-011-00-6

REACH #:
01-2119475104-44
EF: 203-961-6
CAS: 112-34-5
Indeks:
603-096-00-8

REACH #:
01-2119457435-35
EF: 203-539-1
CAS: 107-98-2
Indeks:
603-064-00-3

REACH #:
01-2119537232-48
EF: 203-572-1
CAS: 108-32-7
Indeks:
607-194-00-1

REACH #:
01-2119489370-35
EF: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Indeks:
601-023-00-4

REACH #:
01-2119484609-23
EF: 201-148-0
CAS: 78-83-1
Indeks:
603-108-00-1

<21

Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410

Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

Eye Irrit. 2, H319

Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373
(hgreorganer) (oral,
indanding)

Asp. Tox. 1, H304

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

Se den komplette
tekst for H-
faresaetninger naevnt
ovenfor i punkt 16.

ATE [Dermal] =
1500 mg/kg

ATE [Inhalation
(dampe)] = 11 mg/l

M [Akut] = 1
M [Kronisk] = 1

ATE [Inhalation
(dampe)] = 11 mg/I

(1112]

(1]

(1112]

(1112]

(1]

(1112]

(1112]

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandarens nuveerende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige, er PBT'er, vPvB'er eller tilsvarende
problematiske stoffer, eller som er blevet tildelt en graenseveerdi for arbejdspladsen og som derfor behgver nsevnes i

denne sektion.
Type

1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljafare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greenseveerdi
[*] Klassificeringen som et kraeftfremkaldende stof ved indanding gaelder kun for blandinger, der er sendt pa markedet i
pulverform indeholdende 1 % eller mere af titandioxidpartikler med en diameter < 10 ym, der ikke er bundet inden for

et grundmateriale.
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PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Graenseveerdier er naevnt under punkt 8, hvis de er tilgaengelige.

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Jjenkontakt : Bkyl straks gjne med store maengder vand, hvor gverste og nederste gjenlag
lejlighedsvis lgftes. Kontroller for og fiern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i
mindst 10 minutter. Seg laegebehandling.

Indanding : Pyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vedkommende hviler i en stilling,
som letter vejrireekningen. Hvis der stadig er mistanke om tilstedevaerelse af rag,
skal redningspersonen baere en passende filtermaske eller luftforsynet
andedraetsvaern. Hvis der ingen vejrtreekning er, hvis vejrtraekningen er
uregelmaessig eller hvis andedraettet ophgrer, sa sgrg for kunstigt andedreet eller ilt
fra uddannet personale. Det kan veere farligt for den person, der giver hjeelp, at yde
mund-til-mund genoplivning. Sgg laegebehandling. Kontakt en
giftinformationscentral eller laege, hvis det er ngdvendigt. Er personen bevidstlgs,
lzegges personen i NATO-stilling og der s@ges straks lsegebehjaelp. Oprethold abne
luftveje. Lasn stram beklaedning som f.eks. krave, slips, beelte eller bukse-/
nederdelslinning.

Hudkontakt : Bverskyl forurenet hud med rigelige masngder vand. Forurenet tgj og sko tages af.
Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Sgg laeegebehandling. Vask beklaedning,
for det genbruges. Rengar skoene grundigt, fer de bruges igen.

Indtagelse : Bkyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Hvis materialet er indtaget, og
den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives sma maegder vand at drikke. Stop,
hvis den tilskadekomne bliver darlig, da opkastning kan veere farlig. Forsag ikke at
fremkalde opkastning, medmindre laegelig radgiver anbefaler det. Hvis opkastning
indtreeffer, holdes hovedet lavt sa der ikke kommer opkast i lungerne. Sag
lzegebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller lzege, hvis det er
ngdvendigt. Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden. Er personen
bevidstlgs, leegges personen i NATO-stilling og der sgges straks laegebehjeelp.
Oprethold abne luftveje. Lasn stram bekleedning som f.eks. krave, slips, bzelte eller
bukse-/nederdelslinning.

Beskyttelse af : [Per ma ikke iveerksaettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden

forstehjaelpere passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeveerelse af rag, skal
redningspersonen baere en passende filtermaske eller luftforsynet andedrastsvaern.
Det kan veere farligt for den person, der giver hjeelp, at yde mund-til-mund
genoplivning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Tegn/symptomer pa overeksponering
@jenkontakt : Kivorlige symptomer kan omfatte falgende:
smerte eller irritation
lgber i vand
redmen

Indanding : Kivorlige symptomer kan omfatte falgende:
kvalme eller opkastning
hovedpine
dasighed/treethed
svimmelhed/vertigo
bevidstlgshed

Hudkontakt : Klvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation
rgdmen

Indtagelse : IRgen specifikke data.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og szerlig behandling er nadvendig

Anmeerkninger til laegen. : Per bar behandles symptomatisk. Kontakt straks lzege eller skadestue, hvis store
meaengder er blevet indtaget eller inhaleret.
Sarlige behandlinger : JAgen specifik behandling.
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PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

: Brug pulver (ter kemikalie), CO2, vandspray (vandtage) eller skum.

Brug ikke vandstrale.

5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller
blanding

Farlige
forbreendingsprodukter

: Brandfarlig vaeske og damp. Udstremning til kloak kan medfare en brand- eller

eksplosionsfare. Trykket stiger i tilfeelde af brand eller ved opvarmning, og
beholderen kan briste med risiko for efterfglgende eksplosion. Dette materiale er
giftigt for vandmiljget med langtidsvirkende effekt. Vand fra brandslukning, der er
forurenet med dette materiale, skal inddeemmes og forhindres i at na ud i vandlab,
kloak eller aflgb.

: Nedbrydningsprodukter kan omfatte de falgende materialer:

kuldioxid
kulmonoxid
svovloxider
fosforoxider
metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle
beskyttelsesforanstaltninger
for
brandslukningspersonale

Serlige personlige
vaernemidler, som skal
bares af brandmandskabet

: HVis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fierne alle personer i

nzerheden af branden. Der ma ikke ivaerkseettes handling, der medfarer personlig
risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne vaek fra brandomradet,
hvis det kan gares uden risiko. Brug vandspray til at afkgle beholdere, der er udsat
for brand.

: Brandmaend ber baere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilfart

andedreetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv
tryktilstand. Bekleedning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstavler og
handsker) i henhold til den europaeiske standard EN 469 vil yde et grundlaeggende
beskyttelsesniveau ved kemikalie uheld.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel

For indsatspersonel

6.2
Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

: Per ma ikke ivaerkseettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Evakuer de omkringveerende omrader. Serg for at
ungdvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rear ikke ved, eller ga
ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle anteendelseskilder. Ingen ngdblus,
rygning eller ild inden for fareomradet. Undga indanding af dampe eller spraytager.
Searg for tilstreekkelig ventilation. Brug egnet andedreetsveern ved utilstraekkelig
ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

: PVis szerlig beklsedning er pakraevet for at handtere spildet, skal man vaere

opmeerksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.
Se ogsa informationen under "For ikke-indsatspersonel".

: Pndga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje,

aflab og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medfart
miljgforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan
veere skadeligt for miljget ved udslip i store maengder. Udslip opsamles.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Lille udslip

: Blop utaetheden, hvis det kan geres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra

spildomradet. Brug gnistfrit vaerktej og eksplosionssikkert udstyr. Fortynd med
vand og mop op hvis vandoplgselig. Alternativt, eller hvis uoplgsligt i vand,
absorber med et ikke braendbart tarstof og placer i en egnet affaldsbeholder.
Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Stort udslip

6.4 Henvisning til andre
punkter

: Btop utaetheden, hvis det kan geres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra

spildomradet. Brug gnistfrit vaerktej og eksplosionssikkert udstyr. Ga udslippet
imade i medvind. Undga udslip til kloakker, vandlgb, keeldre eller lukkede omrader.
Vask spild ned i et anleeg til behandling af udstremmende spild eller ger folgende.
Spild begraenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks.
sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i
overensstemmelse med geeldende regler. Bortskaffes via en godkendt
affaldsordning. Forurenet opsugningsmateriale kan have samme farlige
egenskaber som det spildte produkt.

: Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i ngdsituationer.

Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bgr
konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Beskyttelsesforanstaltninger

Rad om generel
bedriftsmaessig hygiejne

: Brug egnede personlige veernemidler (se punkt 8). Undga enhver kontakt - indhent

seerlige anvisninger fgr brug. Anvend ikke produktet, fgr alle advarsler er laest og
forstdet. Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller beklaedning. Ma ikke
indtages. Undga indanding af dampe eller spraytager. Undga udledning til miljget.
Ma kun anvendes pa steder med tilstraekkelig ventilation. Brug egnet
andedreetsvaern ved utilstreekkelig ventilationen. Ga ikke ind i lageromrader og
lukkede rum, hvis de ikke er tilstraekkelig ventileret. Opbevares i den originale
beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold
den taet lukket, nar den ikke bruges. Ma ikke opbevares og anvendes i naerheden
af varme, gnister, aben ild eller andre anteendelseskilder. Anvend eksplosionssikret
elektrisk (ventilations-, lys- og materialehandterings-) udstyr. Anvend kun veerktgj,
som ikke frembringer gnister. Foretag forebyggende forholdsregler imod
elektrostatiske udladninger. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan
derfor veere farlige. Genbrug ikke beholderen.

: Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt

handteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske haender og ansigt, for de
spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tgj og beskyttelsesudstyr, far der gas ind
pa arealer til spisning. Se ogsa punkt 8 for yderligere oplysninger om
hygiejneforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

@pbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares pa et adskilt og godkendt omrade. Opbevares i
original emballage, beskyttet fra direkte sollys pa et tert, kgligt og vel-ventileret sted, veek fra uforenelige materialer
(se Punkt 10) samt fede- og drikkevarer. Fjern alle anteendingskilder. Holdes veek fra oxiderende materialer. Hold
beholderen teet lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Abnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares
oprejst for at forebygge laekage. Ma ikke opbevares i umeerkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undga

miljgforurening.

Seveso-direktivet - teerskelvaerdier for indberetning

Farekriterier

Kategori Bekendtggrelse og Sikkerhedsrapport-
MAPP-terskelveerdi teerskelvaerdi
P5c 5000 tonne 50000 tonne
E2 200 tonne 500 tonne
7.3 Sarlige anvendelser
Anbefalinger : Kke tilgeengelig.
Specifikke lgsninger til : JKke tilgeengelig.
den industrielle sektor
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

©plysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Information gives baseret pa typiske forventede
anvendelser af produktet. Der kan vaere behov for yderligere foranstaltninger ved bulkhandtering eller andre
anvendelser, der kan gge arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljget.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets greenseveardier

Produkt/ingrediens navn

Graenseveardier for eksponering

XYlen

n-Butylacetat

2-butoxyethylacetat

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

1-Methoxy-2-propanol

ethylbenzen

2-methylpropan-1-ol

Carcinogen.

Gennemsnitveerdier: 50 ppm 8 timer.
Gennemsnitveaerdier: 217 mg/m? 8 timer.
Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [butanol, alle isomere]
Absorberes gennem huden.
Loftveerdi (L): 50 ppm
Loftveerdi (L): 150 mg/m?

Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [xylen, alle isomere]
Absorberes gennem huden.
Gennemsnitveerdier: 25 ppm 8 timer.
Gennemsnitveaerdier: 109 mg/m? 8 timer.
Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [butylacetat, alle isomerer]
Gennemsnitvaerdier: 50 ppm 8 timer.
Gennemsnitvaerdier: 241 mg/m? 8 timer.
Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). Absorberes gennem huden.
Gennemsnitvaerdier: 20 ppm 8 timer.
Gennemsnitvaerdier: 134 mg/m? 8 timer.
Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021).
Gennemsnitvaerdier: 68 mg/m? 8 timer.
Gennemsnitveerdier: 10 ppm 8 timer.
Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). [1-methoxy-2-propanol]
Absorberes gennem huden.
Gennemsnitveerdier: 50 ppm 8 timer.
Gennemsnitveerdier: 185 mg/m? 8 timer.
Arbejdstilsynet (Danmark, 6/2021). Absorberes gennem huden.

Anbefalede
malingsprocedurer

: HVis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgraenser, kan det

veere ngdvendigt at foretage personlig og biologisk overvagning samt overvagning
af atmosfeeren pa arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og
andre kontrolforanstaltninger og/eller ngdvendigheden for at anvende
andedreetsveern. Der bgr henvises til overvagningsstandarder, sasom fglgende:
Europeeisk Standard EN 689 (Luftundersggelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i
vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til
greenseveerdier og malestrategi) Europeeisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft -
Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmader til vurdering af eksponering for
kemiske og biologiske stoffer) Europeeisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft -
Generelle krav til ydeevne ved procedurer til maling af kemiske midler) Reference
til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsaettelse af farlige stoffer vil
ogsa veere pakraevet.

DNEL'er/DMEL'er
Produkt/ingrediens navn Type Eksponering Vaerdi Befolkning Effekter
fitandioxid DNEL |Langvarig 10 mg/m?® | Arbejdere Lokal
Indanding
DNEL |Langvarig Oral 700 mg/kg | Generel Systemisk
bw/dag population
Solventnaphta (raolie), tung DNEL |Langvarig Oral 0.03 mg/ | Generel Systemisk
aromatisk kg bw/dag | population
DNEL [Langvarig 0.28 mg/ | Generel Systemisk
Gennem huden kg bw/dag | population
DNEL |Langvarig 0.69 mg/m3| Generel Lokal
Indanding population
DNEL |Langvarig 0.69 mg/m?3| Generel Systemisk
Indanding population
DNEL |Langvarig 0.95mg/ | Arbejdere Systemisk
Gennem huden kg bw/dag
DNEL [Langvarig 2.31 mg/m3| Arbejdere Lokal
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FEKNOTHERM PRIMER 4010-04 - TS 14007 HVID

Indanding
DNEL [Langvarig 2.31 mg/m3| Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL |Kortvarig Oral 25.6 mg/ | Generel Systemisk
kg bw/dag | population
DNEL [Kortvarig Indanding| 143.5 mg/ | Generel Lokal
m?3 population
DNEL [Kortvarig Indanding| 160.23 mg/| Arbejdere Lokal
m3
DNEL |Kortvarig Indanding| 226 mg/m? | Generel Systemisk
population
DNEL [Kortvarig Indanding| 384 mg/m?* | Arbejdere Systemisk
xylen DNEL |Langvarig Oral 1.6 mg/kg | Generel Systemisk
bw/dag population
DNEL [Langvarig 14.8 mg/m?3| Generel Systemisk
Indanding population
DNEL |Langvarig 77 mg/m® | Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL [Langvarig 108 mg/kg | Generel Systemisk
Gennem huden bw/dag population
DNEL |Langvarig 180 mg/kg | Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag
DNEL |Kortvarig Indanding| 289 mg/m? | Arbejdere Lokal
DNEL [Kortvarig Indanding| 289 mg/m? | Arbejdere Systemisk
DNEL |Langvarig 65.3 mg/m?| Generel Lokal
Indanding population
DNEL [Kortvarig Indanding| 260 mg/m?* | Generel Lokal
population
DNEL [Kortvarig Indanding| 260 mg/m? | Generel Systemisk
population
DNEL |Langvarig 221 mg/m? | Arbejdere Lokal
Indanding
n-Butylacetat DNEL |Langvarig 3.4 mg/kg | Generel Systemisk
Gennem huden bw/dag population
DNEL [Langvarig 7 mg/kg Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag
DNEL |Langvarig 12 mg/m?® | Generel Systemisk
Indanding population
DNEL [Langvarig 48 mg/m?® | Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL |Kortvarig Oral 2 mg/kg Generel Systemisk
bw/dag population
DNEL |Langvarig Oral 2 mg/kg Generel Systemisk
bw/dag population
DNEL [Kortvarig Gennem | 6 mg/kg Generel Systemisk
huden bw/dag population
DNEL |Kortvarig Gennem | 11 mg/kg | Arbejdere Systemisk
huden bw/dag
DNEL |Langvarig 35.7 mg/m?| Generel Lokal
Indanding population
DNEL [Kortvarig Indanding| 300 mg/m? | Generel Lokal
population
DNEL |Kortvarig Indanding| 300 mg/m? | Generel Systemisk
population
DNEL |Langvarig 300 mg/m? | Arbejdere Lokal
Indanding
DNEL |Kortvarig Indanding| 600 mg/m? | Arbejdere Lokal
DNEL |Kortvarig Indanding| 600 mg/m?* | Arbejdere Systemisk
2-butoxyethylacetat DNEL |Langvarig Oral 8.6 mg/kg | Generel Systemisk
bw/dag population
DNEL |Kortvarig Oral 36 mg/kg | Generel Systemisk
bw/dag population
DNEL (Kortvarig Gennem |72 mg/kg | Generel Systemisk
huden bw/dag population
DNEL |Langvarig 80 mg/m*® | Generel Systemisk
Indanding population
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DNEL |Langvarig 102 mg/kg | Generel Systemisk
Gennem huden bw/dag population
DNEL |Kortvarig Gennem | 120 mg/kg | Arbejdere Systemisk
huden bw/dag
DNEL |Langvarig 133 mg/m?® | Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL |Langvarig 169 mg/kg | Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag
DNEL [Kortvarig Indanding| 200 mg/m?* | Generel Lokal
population
DNEL |Kortvarig Indanding| 333 mg/m?* | Arbejdere Lokal
Trizinkbis(orthophosphat) DNEL |Langvarig Oral 0.83 mg/ |Generel Systemisk
kg bw/dag | population
DNEL [Langvarig 2.5 mg/m?®* | Generel Systemisk
Indanding population
DNEL |Langvarig 5 mg/m? Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL |Langvarig 83 mg/kg | Generel Systemisk
Gennem huden bw/dag population
DNEL |Langvarig 83 mg/kg | Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag
2-(2-butoxyethoxy)ethanol DNEL |Langvarig Oral 5 mg/kg Generel Systemisk
bw/dag population
DNEL |Langvarig 40.5 mg/m?3| Generel Lokal
Indanding population
DNEL |Langvarig 40.5 mg/m?3| Generel Systemisk
Indanding population
DNEL [Langvarig 50 mg/kg | Generel Systemisk
Gennem huden bw/dag population
DNEL [Kortvarig Indanding| 60.7 mg/m?3| Generel Lokal
population
DNEL |Langvarig 67.5 mg/m3| Arbejdere Lokal
Indanding
DNEL [Langvarig 67.5 mg/m3| Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL [Langvarig 83 mg/kg | Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag
DNEL |Kortvarig Indanding| 101.2 mg/ | Arbejdere Lokal
m3
1-Methoxy-2-propanol DNEL |Langvarig Oral 33 mg/kg |Generel Systemisk
bw/dag population
DNEL |Langvarig 43.9 mg/m?3| Generel Systemisk
Indanding population
DNEL [Langvarig 78 mg/kg | Generel Systemisk
Gennem huden bw/dag population
DNEL |Langvarig 183 mg/kg | Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag
DNEL |Langvarig 369 mg/m? | Arbejdere Systemisk
Indanding
DNEL [Kortvarig Indanding| 553.5 mg/ | Arbejdere Lokal
m3
DNEL |Kortvarig Indanding| 553.5 mg/ | Arbejdere Systemisk
m3
Propylencarbonat DNEL |Langvarig Oral 10 mg/kg | Generel Systemisk
bw/dag population
DNEL |Langvarig 10 mg/kg | Generel Systemisk
Gennem huden bw/dag population
DNEL [Langvarig 10 mg/m?® | Generel Lokal
Indanding population
DNEL |Langvarig 17.4 mg/m?3| Generel Systemisk
Indanding population
DNEL |Langvarig 20 mg/kg | Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag
DNEL |Langvarig 20 mg/m® | Arbejdere Lokal
Indanding
DNEL |Langvarig 70.53 mg/ | Arbejdere Systemisk
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ethylbenzen

2-methylpropan-1-ol

Indanding m?3

DNEL |Langvarig 10 mg/cm? | Arbejdere Lokal
Gennem huden

DNEL |Langvarig Oral 1.6 mg/kg | Generel Systemisk

bw/dag population

DNEL [Langvarig 15 mg/m?® | Generel Systemisk
Indanding population

DNEL |Langvarig 77 mg/m*® | Arbejdere Systemisk
Indanding

DNEL |Langvarig 180 mg/kg | Arbejdere Systemisk
Gennem huden bw/dag

DNEL |Kortvarig Indanding| 293 mg/m?® | Arbejdere Lokal

DMEL |Langvarig 442 mg/m? | Arbejdere Lokal
Indanding

DMEL |Kortvarig Indanding| 884 mg/m?* | Arbejdere Systemisk

DNEL |Langvarig 55 mg/m® | Generel Lokal
Indanding population

DNEL |Langvarig 310 mg/m? | Arbejdere Lokal
Indanding

PNEC'er
Ingen tilgeengelige PNEC'er.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

: Ma kun anvendes pa steder med tilstraekkelig ventilation. Anvend lukkede

systemer, lokalt udsugningsanlaeg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde
arbejdernes udseettelse for luftbarne urenheder under enhver anbefalet eller
lovmaessig graensevaerdi. De tekniske kontroller skal ogsa holde gas-, dampe-
eller stgvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begraensninger.
Anvend eksplosionssikret ventilationsudstyr.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske
foranstaltninger

Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af hander

: Wask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter,

for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De
rette teknikker bar bruges til at fierne beklaedning, der muligvis er forurenet. Vask
forurenet tgj, for det atter tages i brug. Sgrg for, at gjenvaskestationer og
ngdbruser befinder sig teet pa arbejdsstationens beliggenhed.

: Per ber anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, nar en

risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt for at undgé udsaettelse for
vaeskesprgijt, spraytager, gasser eller stgv. Ved mulighed for kontakt skal fglgende
beskyttelse beeres, medmindre vurderingen angiver en hgjere beskyttelsesgrad:
beskyttelsesbriller mod kemikaliesprait.

: Nar kemiske produkter handteres, ber der pa alle tidspunkter anvendes

kemikalieresistente, uigennemtreengelige handsker, som overholder en godkendt
standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt. Kontroller under
brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under
hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemeerkes,
at gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan veere forskellig for
forskellige handskeproducenter. | tilfeelde af blandinger bestdende af flere stoffer
kan handskernes beskyttelsestid ikke estimeres ngjagtigt.

RKnbefalinger : Anvend passende handsker testet i henhold til EN374.
< 1 time (gennembrudstid): Nitrilhandsker. tykkelse > 0.3 mm

1-4 timer (gennembrudstid): polyvinylalkohol (PVA) tykkelse > 0.3 mm eller
4H / Silver Shield® handsker.

> 8 timer (gennembrudstid): Witon® tykkelse > 0.3 mm handsker
Wask haender far pauser og gjeblikkeligt efter handtering af produktet.
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Beskyttelse af krop

Anden hudbeskyttelse

Andedratsvarn

Foranstaltninger til
begraensning af
eksponering af miljoet

: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen ber vaelges pa grundlag af den opgave,

der skal udfgres, og de involverede risici og bar godkendes af en specialist, far
dette produkt handteres. Ved risiko for antaendelse fra statisk elektricitet skal der
baeres antistatisk bekleedning. For at opna sterst beskyttelse mod statiske
udladninger skal beklaedningen omfatte antistatiske overalls, stgvler og handsker.
Se Europaeisk Standard EN 1149 for yderligere oplysninger om krav til materialer
og design samt testmetoder.

: Passende fodtgj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger ber vaelges

baseret pa opgaven, som skal udfgres og de involverede risici, og ber godkendes
af en specialist fgr handtering af dette produkt.

: Paseret pa faren og muligheden for eksponering skal der vaelges et

andedreetsveern, som opfylder den passende standard eller certificering.
Andedrzetsvaern skal anvendes i overensstemmelse med et
andedreetsbeskyttelsesprogram for at sikre korrekt pasform, treening og andre
vigtige brugsforhold.

Filtertype: K

Filtertype (sprayapplikering): K P

: Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bar kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljgbeskyttelse. | visse tilfeelde vil det vaere
ngdvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for
at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Forholdene ved maling af alle egenskaber er ved standardtemperatur og -tryk, medmindre andet er angivet.

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Fysisk tilstandsform
Farve
Lugt
Lugttaerskel
Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

: Waeske.

: Hvid.

: BVag / svagt

. WKke tilgeengelig.
: IKke tilgaengelig.

Navn pa indholdsstof °C °F Metode
Vmethylpropan-%ol 108 226.4 OECD 103
1-Methoxy-2-propanol 120.17 248.3 OECD 103

Brandfarlighed : WKke tilgeengelig.

@vre og nedre : Nedre: 0.8%

eksplosionsgraense Qvre: 9.9%

Flammepunkt : Elkket beholder: 25°C (77°F)

Selvantandelsestemperatur
Navn pa indholdsstof °C °F Metode
WZ-butoxyethoxy)ethanol 210 410 DIN 51794
Solventnaphta (réolie), tung aromatisk 220 til 250 428 til 482 ASTM E 659

Dekomponeringstemperatur : IKke tilgaengelig.

pH : WKke tilgeengelig.

Viskositet : IKke tilgaengelig.

Oploselighed
Ikke tilgaengelig.

Oploselighed i vand : [Kke tilgeengelig.

Fordelingskoefficient: n- : WKke relevant.

oktanol/vand
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Damptryk :
Damptryk pa 20 °C Damptryk pa 50 °C
Navn pa indholdsstof mm Hg kPa Metode mm Hg kPa Metode
PButylacetat 11.25 1.5 DIN EN 13016-2
2-methylpropan-1-ol <12 <1.6 DIN EN 13016-2

Relativ massefylde
Massefylde
Dampmassefylde
Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber

Partikelegenskaber

Mellemstor partikelstorrelse

: WKke tilgeengelig.
: W3 glcm?

: [Kke tilgeengelig.
: IKke tilgaengelig.
: [Kke tilgeengelig.

. Kke relevant.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

10.4 Forhold, der skal
undgas

10.5 Materialer, der skal
undgas

10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter

: IRgen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgaengelige for dette produkt eller

dets indholdsstoffer.

. Produktet er stabilt.

: Wnder normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen farlige

reaktioner.

: Pndga alle former for antaendingskilder (gnist eller flamme). Beholdere ma ikke
udsaettes for tryk, skaering, svejsning, slaglodning, lodning, boring, slibning eller

udsaettes for varme eller antaendelseskilder.

: Reaktiv eller inkompatibel med fglgende materialer:

Oxiderende materialer

: Wed normale opbevarings- og brugsforhold ber der ikke dannes farlige
nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering

Xylen LC50 Indanding Damp Rotte 21.7 mgl/l 4 timer

LD50 Oral Rotte 4300 mg/kg -
n-Butylacetat LC50 Indanding Damp Rotte 0.74 mgl/l 4 timer

LD50 Gennem huden Kanin 14112 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 10760 mg/kg -
2-butoxyethylacetat LD50 Gennem huden Kanin 1500 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 2400 mg/kg -
2-(2-butoxyethoxy)ethanol  [LD50 Gennem huden Kanin 2700 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 4500 mg/kg -
1-Methoxy-2-propanol LD50 Gennem huden Kanin 13 g/kg -

LD50 Oral Rotte 6600 mg/kg -
Propylencarbonat LD50 Oral Rotte >5000 mg/kg -
ethylbenzen LC50 Indanding Stev og Rotte 29000 mg/l 4 timer

spraytager

LD50 Gennem huden Kanin 15400 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 3500 mg/kg -
2-methylpropan-1-ol LC50 Indanding Damp Rotte 19200 mg/m3 4 timer

LD50 Gennem huden Kanin 3400 mg/kg -
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

|

|LD50 Oral

Rotte

2460 mg/kg -

Konklusion/Sammendrag : Pa baggrund af tilgeengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Estimater for akut toksicitet

Made for optagelse ATE vardi
Bennem huden 8567.71 mg/kg
Indanding (dampe) 68.27 mgl/l
Irritation/aetsning
Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score | Eksponering| Observation
fitandioxid Hud - Mildt irriterende Menneske - 72 timer 300 |-
ug |
Solventnaphta (rdolie), tung | Hud - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 |-
aromatisk uL
xylen djne - Mildt irriterende Kanin - 87 mg -
dijne - Irriterer kraftigt Kanin - 24 timer 5 mg| -
Hud - Mildt irriterende Rotte - 8 timer 60 uL |-
Hud - Irriterer moderat Kanin - 100 % -
Hud - Irriterer moderat Kanin - 24 timer 500 |-
mg
n-Butylacetat dijne - Irriterer moderat Kanin - 100 mg -
Hud - Irriterer moderat Kanin - 24 timer 500 |-
mg
2-butoxyethylacetat dJjne - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 |-
mg
Hud - Mildt irriterende Kanin - 500 mg -
2-(2-butoxyethoxy)ethanol dijne - Irriterer moderat Kanin - 24 timer 20 |-
mg
Jijne - Irriterer kraftigt Kanin - 20 mg -
1-Methoxy-2-propanol djne - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 500 |-
mg
Hud - Mildt irriterende Kanin - 500 mg -
Propylencarbonat dijne - Irriterer moderat Kanin - 60 mg -
Hud - Irriterer moderat Menneske - 72 timer 100 |-
mg |
Hud - Irriterer moderat Kanin - 500 mg -
ethylbenzen dijne - Irriterer kraftigt Kanin - 500 mg -
Hud - Mildt irriterende Kanin - 24 timer 15 |-
mg

Konklusion/Sammendrag
Overfglsomhed
Konklusion/Sammendrag

Mutagenicitet
Konklusion/Sammendrag

betydelig forringelse af partikelrensningsmekanismer i lungerne.

Konklusion/Sammendrag

Reproduktionstoksicitet
Konklusion/Sammendrag

Teratogenicitet
Konklusion/Sammendrag

Enkel STOT-eksponering

. Medfgrer irritation af huden.

: Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

: Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

Kreeftfremkaldende egenskaber
Man har observeret, at risikoen for kraeft for dette produkt opstar, nér finstev indandes i masngder, der farer til

: Mistaenkt for at fremkalde kreeft. Kreeftrisikoen afhaenger af eksponeringstiden og

eksponeringsgraden.

: Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.

: Pa baggrund af tilgaengelige data, er klassificeringskriterier ikke opfyldt.
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Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode Malorganer
Bolventnaphta (raolie), tung aromatisk Kategori 3 - Narkotiske
virkninger
xylen Kategori 3 - Luftvejsirritation
n-Butylacetat Kategori 3 - Narkotiske
virkninger
1-Methoxy-2-propanol Kategori 3 - Narkotiske
virkninger
2-methylpropan-1-ol Kategori 3 - Luftvejsirritation
Kategori 3 Narkotiske
virkninger
Gentagne STOT-eksponeringer
Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmetode Malorganer
Xylen Kategori 2 oral, indanding |-
ethylbenzen Kategori 2 oral, indanding hgreorganer
Aspirationsfare
Produkt/ingrediens navn Resultat
Bolventnaphta (raolie), tung aromatisk ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
xylen ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
ethylbenzen ASPIRATIONSFARE - Kategori 1
Oplysninger om : Kke tilgeengelig.

sandsynlige
eksponeringsveje

Potentielle akutte helbredspavirkninger

Ojenkontakt : Porarsager alvorlig gjenirritation.

Indanding : Kan medfare centralnervesystem (CNS) depression. Kan forarsage slevhed eller
svimmelhed.

Hudkontakt : Forarsager hudirritation.

Indtagelse : Kan medfare centralnervesystem (CNS) depression.

Symptomer forbundet med fysiske. kemiske og toksikologiske egenskaber

Jjenkontakt : Kivorlige symptomer kan omfatte fglgende:
smerte eller irritation
lgber i vand
rgdmen

Indanding : Klvorlige symptomer kan omfatte falgende:
kvalme eller opkastning
hovedpine
dgsighed/treethed
svimmelhed/vertigo
bevidstlgshed

Hudkontakt : Kivorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation
redmen

Indtagelse : IAgen specifikke data.

Forsinkede oqg gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og laengerevarende eksponering
Eksponering i kort tid

Potentielle gjeblikkelige : WKke tilgeengelig.
effekter
Potentielle forsinkede : JKke tilgeengelig.
effekter

Eksponering i lang tid
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PUNKT 11: Toksikologi

ske oplysninger

Potentielle gjeblikkelige :
effekter

Potentielle forsinkede :
effekter

IKke tilgeengelig.

ke tilgeengelig.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Ikke tilgaengelig.

Konklusion/Sammendrag
Generelt

Kraeftfremkaldende
egenskaber

Mutagenicitet
Reproduktionstoksicitet

11.2 Oplysninger om andre farer
11.2.1 Hormonforstyrrende ege
Ikke tilgaengelig.

11.2.2 Andre oplysninger
ke tilgaengelig.

: WKke tilgeengelig.
: JRgen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Misteenkt for at fremkalde kreeft. Kraeftrisikoen afhaenger af eksponeringstiden og

eksponeringsgraden.

nskaber

: IRgen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: IAgen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Eksponering
ftandioxid Akut LC50 3 mg/l Ferskvand Krebsdyr - Ceriodaphnia dubia - |48 timer
Neonat
Akut LC50 6.5 mg/l Ferskvand Dafnie - Daphnia pulex - Neonat |48 timer
Akut LC50 >1000000 ug/l Havvand Fisk - Fundulus heteroclitus 96 timer
n-Butylacetat Akut LC50 32 mg/I Havvand Krebsdyr - Artemia salina 48 timer
Akut LC50 18000 pg/l Ferskvand Fisk - Pimephales promelas 96 timer
Trizinkbis(orthophosphat) Akut EC50 0.32 mg/l Alger - Selenastrum 72 timer
capricornutum
Akut EC50 0.96 mg/l Krebsdyr - Ceriodaphnia dubia |48 timer
2-(2-butoxyethoxy)ethanol Akut LC50 1300000 ug/l Ferskvand Fisk - Lepomis macrochirus 96 timer
2-methylpropan-1-ol Akut LC50 600 mg/l Havvand Krebsdyr - Artemia salina 48 timer
Akut LC50 1030000 ug/l Ferskvand Dafnie - Daphnia magna - 48 timer
Neonat
Akut LC50 1330000 ug/l Ferskvand Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timer
Konklusion/Sammendrag : Biftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Produkt/ingrediens navn |Test Resultat Dosis Podestof

2methylpropan-1-ol

74 % - let - 28 dage

Konklusion/Sammendrag

: Dette produkt er ikke afpravet for bionedbrydning.

Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed
PZmethylpropan-1-ol - - let

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
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PUNKT 12: Miljgoplysninger

Produkt/ingrediens navh |LogPow BCF mulighed
Bolventnaphta (raolie), tung | 2.8 til 6.5 99 til 5780 hgj
aromatisk

xylen 3.12 8.1l 25.9 lav
n-Butylacetat 2.3 - lav
2-butoxyethylacetat 1.51 - lav
Trizinkbis(orthophosphat) - 60960 hgj
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1 - lav
1-Methoxy-2-propanol <1 - lav
Propylencarbonat -0.41 - lav
ethylbenzen 3.6 - lav
2-methylpropan-1-ol 1 - lav

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for
jord/vand (Koc)

Mobilitet

: JKke tilgeengelig.

: JKke tilgeengelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at veere et PBT eller et vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke tilgeengelig.

12.7 Andre negative virkninger

Jrgen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt
Metoder for bortskaffelse

Farligt Affald

Europaisk affaldskatalog
(EWC)

Affaldstype

Emballage
Metoder for bortskaffelse

Sarlige forholdsregler

: Produktion af affald bar undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Bortskaffelse af dette produkt, oplasninger og eventuelle biprodukter bgr til enhver
tid overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald ma ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstaendig i
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

: Kilassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

. P80111*
3 4

: Produktion af affald bgr undgéas eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bar genbruges. Forbraending eller deponering pa losseplads bar
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

: Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Der skal udvises

omhu ved handtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller
skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklaedning kan indeholde
rester fra produktet. Dampe fra produktets reststoffer kan danne en yderst
brandfarlig eller eksplosiv atmosfaere inde i beholderen. Brugte beholdere méa ikke
skeeres i, svejses eller pulveriseres, med mindre de er omhyggeligt rengjorte
indvendigt. Undgéa spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord,
vandveje, aflgb og kloakker.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

FEKNOTHERM PRIMER 4010-04 - TS 14007 HVID

:23/01/2020 Version :1.03 16/22
Label No :#2517

:21/11/2022  Dato for forrige udgave




PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 FN-nummer
eller ID-nummer

BN1263

PN1263

PN1263

PN1263

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse
(UN proper
shipping name)

MALING

MALING PAINT PAINT

14.3 4

Transportfareklasse
(r) “é ‘@

B B B

14.4 W W
Emballagegruppe
14.5 Miljefarer Wes. Wes. The

environmentally
hazardous substance
mark is not required.

Yderligere oplysninger
ADR/RID

ADN

IMDG
IATA

14.6 Seerlige
forsigtighedsregler for
brugeren

14.7 Bulktransport til s@s i

henhold til IMO-
instrumenter

: Mzerket for miljgfarlige stoffer er ikke kraevet hvis transporteret i maengder <5 L eller

<5 kg.
Tunnelkode (D/E)

: Mzerket for miljgfarlige stoffer er ikke kraevet hvis transporteret i maengder <5 L eller

<5 kg.

: Phe marine pollutant mark is not required when transported in sizes of <5 L or <5 kg.
: Phe environmentally hazardous substance mark may appear if required by other

transportation regulations.

: Pransport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede, opretstaende og

sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til
forholdsregler ved spild og uheld.

: lkke relevant/anvendeligt pa grund af produktets natur.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed

og miljo

EU requlativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse

Bilag XIV

Ingen af bestanddelene er angivet.

Serligt problematiske stoffer
Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII -
Begransninger

vedrerende fremstilling,

markedsfering og
anvendelse af visse

farlige stoffer, kemiske

produkter og artikler
Andre EU regler
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Industrielle emissioner
(integreret forebyggelse
og bekaempelse af
forurening) - luft

Industrielle emissioner
(integreret forebyggelse
og bekaempelse af
forurening) - vand

: Kke pa listen

: Kke pa listen

Ozonlagsnedbrydende stoffer (1005/2009/EU)

Ikke pa listen.

Tidligere samtykke (PIC) (649/2012/EU)

Ikke pa listen.

persistente organiske miljggifte

Ikke pa listen.

Seveso Direktiv

Pette produkt er kontrolleret under Seveso-direktivet.

Farekriterier

Kategori

P5c
E2

Nationale regler

Produkt/ingrediens navn |Listenavn Navn pa liste Klassificering |Bemarkninger
fitandioxid Danmark's Titandioxid Optaget pa liste |-
kreeftfremkaldende
stoffer
ethylbenzen Danmark's Ethylbenzen Optaget pa liste |-
kreeftfremkaldende
stoffer
Produktregistreringsnummer : @51895
Dansk brandklasse . -1

Danmark — Kraeftrisiko

Mal-kode (1993)

Beskyttelse baseret pa
MAL-kode

: Krbejdstilsynets Bekendtggarelse om foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen

ved arbejde med stoffer og materialer.

. B3

: Wolge bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter galder

felgende bestemmelser for brug af personlige vaeernemidiler:

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebaere tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker
tilsmudsning i en sadan grad, at almindeligt arbejdstgj ikke beskytter effektivt mod
hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskaerm
anvendes ved steenkende arbejde. Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i
safald.

Ved al sprogjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes
andedreetsvaern og eermebeskyttere/forklaede/overtraeksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Mal-kode (1993): 4-3

Anvendelse: Ved sprgjtning i nye* bokse hvis operataren er udenfor sprgjtezonen.
Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling udenfor
lukket anlaeg, sprajteboks eller sprgjtekabine.

- Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og gjenbeskyttelse.

Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine
eller bokse af typen eksisterende* anlzaeg hvis operatgren er i sprgjtezonen.

- Luftforsynet halvmaske, overtraeksdragt og gjenbeskyttelse skal anvendes.

Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket anlaeg, sprgjteboks eller kabine hvis
der er risiko for kontakt med vad maling eller organiske oplgsningsmidler.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske og overtraeksdragt.

Ved sprgjtning i eksisterende* sprgjtebokse hvis operatgren er udenfor
sprgjtezonen.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske, sermebeskyttere og forkleede.

Ved sprgjtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlaeg af typen kombikabiner,
sprajtekabiner og sprajtebokse hvor operatgren er indenfor i sprgjtezonen.

- Der skal anvendes Luftforsynet helmaske.

Ved al sprgjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprgjteboks, hvor operatgren
er i sprgjtezonen og ved sprgijtning udenfor lukkede anleeg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes luftforsynet helmaske, overtraeksdragt og haette.

4

Terring: Elementer til tarring/terreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en
reolvogn, skal veere forsynet med mekanisk udsugning, sa dampe fra de vade
emner ikke passerer arbejderes indandingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stgvfiltermaske anvendes.
Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal
altid anvendes.

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennaevnte.

*Se regulativer.
Anvendelsesbegransninger : [Ma ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar, jeevnfar
Arbejdsministeriets bekendtgarelse om unges farlige arbejde.

Kraftfremkaldende affald : [Kffaldsbeholdere, skal maerkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet
af dansk arbejdsmiljgregulering med hensyn til kraeftrisiko.

Internationale regelsaet

Liste over Kemiske vabenbestemmelser, del I, Il og lll Kemikalier
Ikke pa listen.

Montreal protokollen

Ikke pa listen.

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljggifte (POP
Ikke pa listen.

Rotterdam-konventionen om forudgaende informeret samtykke (PIC)
Ikke pa listen.

UN ECE Aarhus Protokol for POP'er og tungmetaller
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Ikke pa listen.

15.2 : Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kraeves en kemisk sikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering af.

PUNKT 16: Andre oplysninger

P Angiver oplysninger, der er sendret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Radets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DMEL-veerdi = Derived-Minimal-Effect-Level
DNEL-veerdi = Derived-No-Effect-Level
EUH seaetning = CLP-specificeret faresaetning
N/A = Ikke tilgeengelig
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC-veerdi = Predicted-No-Effect-Concentration
RRN = REACH Registreringsnummer
SGG = Segregation Group
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at opna klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Klassificering Begrundelse

Flam. Lig. 3, H226 Pa basis af testdata

Skin Irrit. 2, H315 Kalkulationsmetode

Eye Irrit. 2, H319 Kalkulationsmetode

Carc. 2, H351 Kalkulationsmetode

STOT SE 3, H336 Kalkulationsmetode

Agquatic Chronic 2, H411 Kalkulationsmetode
Komplet tekst af forkortede H-szetninger

225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H226 Brandfarlig veeske og damp.

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H332 Farlig ved indanding.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H351 Misteenkt for at fremkalde kraeft.

H373 Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUHO066 Gentagen kontakt kan give tgr eller revnet hud.

Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]

Kcute Tox. 4 AKUT TOKSICITET - Kategori 4

Aquatic Acute 1 KORTVARIG (AKUT) FARE FOR VANDMILJZET - Kategori 1

Aquatic Chronic 1 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJQET - Kategori 1
Agquatic Chronic 2 LANGTIDSFARE (KRONISK FARE) FOR VANDMILJQET - Kategori 2

Asp. Tox. 1 ASPIRATIONSFARE - Kategori 1

Carc. 2 CARCINOGENICITET - Kategori 2

Eye Dam. 1 ALVORLIGE YJENSKADER/@JENIRRITATION - Kategori 1

Eye Irrit. 2 ALVORLIGE YJENSKADER/JJENIRRITATION - Kategori 2

Flam. Liq. 2 BRANDFARLIGE VASKER - Kategori 2

Flam. Liqg. 3 BRANDFARLIGE VASKER - Kategori 3

Skin Irrit. 2 HUDATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2

STOT RE 2 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - GENTAGEN EKSPONERING - Kategori 2
STOT SE 3 SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT EKSPONERING - Kategori 3
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PUNKT 16: Andre oplysninger
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Revisionsdato
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Version : 1.03
4 4

Bemeaerkning til laeseren

Oplysningerne i denne leverandgrbrugsanvisning er baseret pa baggrund af vor viden i dag og galdende love.
Produktet ma ikke anvendes til andre formal end de i afsnit 1 anferte, medmindre der er indhentet en skriftlig
brugsanvisning. Det er altid brugerens ansvar at tage alle nedvendige forholdsregler for at opfylde krav i
gzldende regler og lovgivning. Oplysningerne i denne leverandgrbrugsanvisning er ment som en beskrivelse
af sikkerhedskravene for vores produkt. De er ikke ment som en garanti for produktets egenskaber.
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