[3M™ Acryl-Green Spot Putty PN 05096, 05960

Sikkerhedsdatablad

Copyright,2023, 3M Selskab  Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det
passende formél at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsatning at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden
endringer med mindre der pa forhand er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi eller original bliver videresolgt
eller pa anden vis distribueret med det formal at tjene profit derpa.

Dokument Gruppe: 27-0721-4 Versionsnummer: 9.00
Revisionsdato: 14/12/2023 Erstatter Dato: 14/12/2023
Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer

| 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden |

1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt
3M™ Acryl-Green Spot Putty PN 05096, 05960

Produkt identifikationsnumre
60-4550-4709-6

7000028276

1.2 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Identificeret anvendelser

Auto

En-komponent finspartel til brug pd mindre fejl og ridser for lakering.

1.3. Detaljer fra leveranderen af sikkerhedsdatabladet.

Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 Kgbenhavn S.
Telefon: (+45) 43480100

e-mail: nordicproductehsr@mmm.com

Hjemmeside: www.3M.com/dk

1.4 Nodtelefon
Giftlinien 82 12 12 12

Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.):
Produkt registreringsnummer: (488959)

| Punkt 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Sundheds- og miljeklassifikationer af dette materiale er afledt ved hjelp af beregningsmetoden, undtagen i tilfelde, hvor
testdata er tilgeengelige, eller den fysiske form pévirker klassificeringen. Klassificering(er) er baseret pa testdata eller fysisk
form oplyses nedenfor, hvis relevant.

Aspirationsklassificering er ikke pakraevet pa etiketten pa grund af produktets viskositet.

Carcinogenicitet-klassificeringen for titaniumdioxid er ikke geeldende baseret pa den fysiske form (materialet er ikke et
pulver)
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KLASSIFIKATION:

Brandfarlig vaske, Kategori 2 - Flam.Liq. 2; H225

Hudetsende/irritation, kategori 2 - Skin irrit. 2; H315

Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1 - Eye Dam. 1; H318
Reproduktionstoksicitet, Kategory 2 - Repr. 2; H361d

Specifik malorgan toxicitet - gentagen eksponering, kategori 2 - STOT RE 2; H373
Specifik malorgantoksicitet - Enkelteksponering, Kategori 3 - STOT SE 3; H336
Farligt for vandmiljeet (Kronisk), Kategori 3 - Aquatic Chronic 3; H412

For fuld tekst af H-szetninger, se sektion 16.

2.2 Etiketelementer

CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

SIGNAL ORD
FARE.

Symboler:

GHSO02 (Flamme) |[GHSO0S5 (Ztsning) [GHS07 (Udrabstegn) |[GHS08 (Sundhedsfarer) |

Pictogrammer

SODP

Indholdsstoffer:
Indholdsstoffer

toluen
butan-1-ol

FARESATNINGER:

H225
H315
H318
H361d
H336

H373

H412

C.A.S. Nr. EC No. % af Vaegt
108-88-3 203-625-9 10- 30
71-36-3 200-751-6 1- 5

Meget brandfarlig vaeske og dampe.
Forarsager hudirritation.

Forarsager alvorlig ejenskade.

Misteenkt for at skade det ufedte barn
Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

Kan forarsage organskader ved langerevarende eller gentagen eksponering: Sanseorganer.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

FORHOLDSREGLER VED BRUG

General:
P102

Forebyggelse:
P210

P260G

P280I

Reaktion:
P305 +P351 + P338

Opbevares utilgaengeligt for bern.

Holdes vk fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Indénd ikke damp eller stov
Beer beskyttelseshandsker, gjen/ansigtsbeskyttelse og andedratsvaern.

VED KONTAKT MED @QJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
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kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsat skylning.

P310 Ring omgéende til en GIFTINFORMATION eller en lege.

P370 +P378 Ved brand: Brug et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige vaesker og faste stoffer sdsom
terkemikale eller kuldioxid til brandslukning.

Bortskaffelse:

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til geeldende lokal/regional/national/international

lovgivning.

SUPPLERENDE INFORMATION:

Supplerende Faresxtninger::

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dréber, nar der sprayes. Undgé indanding
af spray eller tdge

18% af blandingen bestar af komponenter af ukendt akut oral toksicitet.

Indeholder 18% komponenter for hvilke faren for vandmiljeet ikke kendes.

EU VOC Direktive (2004/42/EC) etiket tekst: 2004/42/EC 1IB(c)(540)
420g/1

2.3 Andre farer

Ingen kendte
Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

| Punkt 3: Sammensztning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1. Indholdsstoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Indholdsstoffer Identifikator(er) % Klassifikation ifelge regulering (EC)
No. 1272/2008 [CLP]
Talkum (CAS-No.) 14807-96-6 15- 40 [Stoffet er ikke klassificeret som farligt

(EC-No.) 238-877-9

toluen (CAS-No.) 108-88-3 10- 30 [Flam. Lig. 2, H225
(EC-No.) 203-625-9 Asp. Tox. 1, H304
(REACH-No.) 01- Skin Irrit. 2, H315
2119471310-51 Repr. 2, H361d

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 3, H412
Akrylpolymerer Ingen 7- 13 |Stoffet er ikke klassificeret som farligt
Titaniumdioxid (CAS-No.) 13463-67-7 7- 13 |Carc. 2, H351 (inddnding)

(EC-No.) 236-675-5
(REACH-No.) 01-
2119489379-17
Magnesiumcarbonat (CAS-No.) 546-93-0 3-8 Stof med en national greenseverdi
(EC-No.) 208-915-9
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Dibenzoat propanol (CAS-No.) 27138-31-4 | <5,5 Aquatic Chronic 3, H412
(EC-No.) 248-258-5
(REACH-No.) 01-
2119529241-49
Ethanol, 2,2'-oxybis-,dibenzoat (CAS-No.) 120-55-8 <5,5 Stoffet er ikke klassificeret som farligt
(EC-No.) 204-407-6

Reologiske tilsatningsstoffer TS - 1- 5 Stoffet er ikke klassificeret som farligt
Handelshemmelighed

butan-1-ol (CAS-No.) 71-36-3 1- 5 Flam. Liq. 3, H226
(EC-No.) 200-751-6 Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335
Chlorit (mineral) (CAS-No.) 1318-59-8 <2 Stoffet er ikke klassificeret som farligt
(EC-No.) 215-285-9

kobberflager (med et ydre lag af alifatisk |{(CAS-No.) 7440-50-8 <0,015 Aquatic Acute 1, H400,M=10
syre) (EC-No.) 231-159-6 Aquatic Chronic 1, H410,M=1

Venligst se under afsnit 16 for den fulde tekst af H satninger refereret i dette afsnit.

For information om erhvervsmassige eksponerings begraensninger eller PBT eller vPBT, se punkt 8 og 12 i dette
Sikkerhedsdatablad

For begransinger ved brug se: Bekendtgerelse om foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer
og materialer (bilag 1) med reference til stoffer, som er optaget pa kraftlisten og nevnt i dette afsnit.

Talkum (14807-96-6) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljostyrelse
Titaniumdioxid (13463-67-7) eksisterer og skal i henhold til lovgivningen notificeres/godkendes af den Danske Miljestyrelse

toluen (108-88-3) Er naevnt pd den Danske liste over uonskede stoffer.

| Punkt 4: Foerstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjzelpsforanstaltninger

Indanding:
Flyt personen til frisk luft. Hvis personen folger sig utilpas - sog leegehjzelp.

Hudkontakt:
Skyl straks med sa&be og vand. Tilsmudset toj tages straks af og vaskes for det atter anvendes. Hvis tegn/symptomer opstér -
sog legehjzlp.

Ojenkontakt:
Skyl straks med store mangder vand. Fjern kontaktlinser hvis de er lette at fa ud. Fortset skyldning. Seg leegehjelp.

I TILFALDE AF INDTAGELSE:
Skyl og rens munden. Hvis du feler dig utilpas - seg legehjelp.

4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, bade akutte og forsinkede
De vigtigste symptomer og virkninger baseret pa CLP klassificering omfatter:
Irritation af huden (lokaliseret radme, havelse, klge og terhed). Alvorlige skader pa gjnene (hornhinde uklarhed, svere
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smerter, tareflad, ulcerationer, og betydeligt nedsat eller tab af synet). Depression i centralnervesystemet (hovedpine,
svimmelhed, desighed, manglende koordination, kvalme, sleoret tale, svimmelhed og bevidstleshed). Mélorganeffekter. Se
afsnit 11 for yderligere oplysninger.

4.3 Indikation af enhver form for gjeblikkeligt pikraevet laegehjzelp eller special behandling
Ikke anvendeligt

| 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler
Ved brand: Brug et brandslukningsmiddel egnet til brandfarlige vaesker og faste stoffer sdsom terkemikale eller kuldioxid til
brandslukning.

5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandingen
Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan spranges.

5.3 Rad til brandslukningspersonale

Vand forventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at atkele beholdere og overflader, som er
udsat for varmen og derved forhindre spraengning. Anvend fuld beskyttelsesbeklaedning inklusiv hjelm, luftforsynet,
positivt tryk eller trykbarende d&ndedraetsveern, beskyttelsesjakke og -bukser, band om arme, talje og ben, helmaske og
beskyttelsesskarm til deekning af eksponeret omrade af hovedet.

| 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nedprocedurer

Evakuer omréddet. Holdes vk fra varme/gnister/aben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Anvend kun verktej, som
ikke frembringer gnister. Ventiler omradet. Ved stort spild, eller spild i begreenset omrade, st mekanisk ventilation til at
sprede eller udsuge dampe i overenstemmelse med god industriel hygiejnepraksis. Advarsel! En motor kan vare
antendelseskilde og kan forarsage at brandfarlige gasser eller dampe kan antaende eller eksplodere i spildomradet. Der
henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkring fysiske og sundhedsfarer, &ndedratsveern, ventilation, og
personligt sikkerhedsudstyr.

6.2 Miljemzessige forholdsregler
Undgé udledning til miljget. Ved storre spild, afdek afleb og lav afskermning for at forebygge at stoffet ender i
kloaksystemet eller i vandmiljeet.

6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning

Spild opsamles. Dk spild med brandslukkende skum. Daek med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsaetning
af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- eller miljofare. Skal opsamles med verktej som ikke danner
gnister. Opbevares i metalbeholder. Ventilér omrédet med frisk luft. Laes og felg sikkerhedsforanstaltningerne pa
Leveranderbrugsanvisningen. Beholder forsegles. Bortskaf det samlede materiale hurtigst muligt i overensstemmelse med
lokale/regionale/nationale/internationale regler

6.4 Referencer til andre sektioner (punkter)
Referer til afsnit 8 og aftsnit 13 for mere information

| 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker hindtering

Anvend ikke i et begraenset omrade med minimal luftventilation. Opbevares utilgeengeligt for bern. Anvend ikke
produktet, for alle advarsler er leest og forstdet. Holdes veek fra varme/gnister/dben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
Anvend kun vearktej, som ikke frembringer gnister. Treef foranstaltninger mod statisk elektricitet. Indénd ikke
pulver/rog/gas/tige/damp/spray. Ma ikke komme i kontakt med gjne, hud eller tgj. Der maé ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undgé udledning til miljeet. Undga kontakt med
oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend sko med lav statisk elektricitet eller jordforbindelse. Anvend de
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pékraevede personlige vernemidler (som f.eks. handsker, dndedratsvern...).

fastleg gaeldende elektriske klassificeringer for processen til anvendelse af dette product og valg et specifikt

punktudsugningssystem for at undgar akkumulering af branfarlige dampe.

der er potentiale for ophobning af statisk elektricitet under overforsel

7.2 Forhold for sikker opbevaring samt enhver uforenelighed

Opbevares pé et godt ventileret sted. Opbevar keligt. Hold beholderen tet lukket. Holdes vak fra varmekilder.

vaek fra syrer. Holdes vaek fra oxidationsmidler (iltningsmidler).

7.3 Specifik slutbrug

For at minimere risikoen for antandelse,

Jordforbind beholder og modtagende udstyr, hvis

Holdes

Se information under punkt 7.1 og 7.2 for handtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 for Eksponeringskontrol

og anbefalede personlige vaernemidler.

Opbevares pa et velventileret sted og efter Justitsministeriets
regler. Brandfareklasse: IIIT — 1

| 8: Eksponeringskontrol / Personlige veernemidler

8.1 Kontrol parametre

Erhvervsmaessige graensevaerdier

Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstaende tabel, er en erhvervmaessig eksponeringsvaerdi

ikke tilgeengelig for dette komponent.

Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget
organ/
myndighed

toluen 108-88-3 Danmark
OEL'er:

Titaniumdioxid 13463-67-7 Danmark
OEL'er:

Mineralstgv indeholder mindre 546-93-0 Danmark
end 3% fri silica OEL'er:

kobberflager (med et ydre lag af  7440-50-8  Danmark
alifatisk syre) OEL'er:

Danmark OEL'er: : Danmark. Graensevardier
TWA: Time-Weighted-Average

STEL: Short Term Exposure Limit

CEIL: Loftsveerdi

Begransningstype Supplerende
kommentarer
TWA(8 timer):94 mg/m3 hud

(25ppm); STEL(15
minutter):384 mg/m3 (100
ppm)

TWA(as Ti)(8 time):6 mg/m3;
STEL(as Ti)(15 minutter):12
mg/m3

TWA(som respirabelt
kvartsfraktion.)(8 timer):0.5
mg/m3; TWA(som respirabelt
stov)(8 timer):5 mg/m3;
TWA(som stev)(8 timer): 10
mg/m3; STEL (som respirabelt
kvartsfraktion.)(15 minutter):1
mg/m3; STEL (som respirabelt
stov)( 15 minutter): 10 mg/m3;
STEL (som stev)( 15 minutter):
20 mg/m3

TWA(som Cu, fume)(8
timer):1 mg/m3;TWA(som
stov)(8 timer):0.1 mg/m3;
STEL(som Cu, fume)(15
minutter) :2 mg/m3;
STEL(som stgv)(15 minutter):
0.2 mg/m3
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Derived no effect level (DNEL)

Indholdsstoffer Nedbrydningspro | Observationsmat | Monser for menneskelig | DNEL
dukt eriale eksponering

toluen Arbejder Hudenl, Langvarig 384 mg/kg bw/d
eksponering (8 timer),
systemiske bivirkninger

toluen Arbejder Indanding, Langvarig 192 mg/m3
eksponering (8 timer),
lokal effekt

toluen Arbejder Indanding, Langvarig 192 mg/m3
eksponering (8 timer),
Systemeffekter

toluen Arbejder Indénding, kortvarig 384 mg/m3
eksponering, lokal effekt

toluen Arbejder Indénding, Kortvarig 384 mg/m3
eksponering,
Systemeffekter

Predicted no effect concentrations (PNEC)

Indholdsstoffer Nedbrydningsprod | Aflukke PNEC

ukt
toluen Landbrugsjord 2,89 mg/kg d.w.
toluen Ferskvand 0,68 mg/l
toluen Spildevandsanleg 13,61 mg/l

Anbefalet overvagningsprocedure:Information vedrerende anbefalet overvagningsprocedure kan rekvireres fra
Arbejdstilsynet eller Videncenter for Arbejdsmilje.

8.2 Eksponeringskontrol
Endvidere, referer til bilag for yderligere information.

8.2.1 maskinmzessig kontrol

Serg for udsugningsventilation ved slibning, tilskaering, maskinbearbejdning o.lign. Anvend general fortyndingsventilation
og/eller lokal udsugningsventilation for at kontrollere at eksponeringen via luftvejene er under relevante greensevardier
og/eller kontrollerre stov/rog/gas/tdge/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstreekkeligt, s& anvend andedraetsvern. Anvend
eksplosions-sikkert ventilationsudstyr.

8.2.2 Personligt sikkerhedsudstyr (PPE)
Ojen/ansigtsbeskyttelse

Velg og anvend gjen/ansigtsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret pé resultaterne af en eksponeringsvurdering.
Folgende gjen/ansigtsbeskyttelse er anbefalet:

Sikkerhedsbriller med beskyttelse i siderne.

Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller.

Anvendelige Normer/Standarder
Anvend gjenbeskyttelse i overenstemmelse med EN 166

Hud/hand beskyttelse
Velg og anvend handsker og/eller bekyttende toj godkendt til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt baseret
pa resultaterne af en eksponeringsvurdering. Valget bor vaere baseret pa anvendelsesfaktorer sésom ekponeringsniveauer,
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koncentration af stof og blanding, hyppighed og varighed, fysiske udfordringer sdsom ekstreme temperaturer og andre
anvendelsesbetingelser. Radfer med Deres leverander af handsker og/eller beskyttelsestej til udveelgelse af passende
kombatible handsker/beksyttelsestaj. Note: Nitrilhandsker kan anvendes over laminathandsker for at forbedre

héndteringsevnen.
Handsker lavet af folgende materialer anbefales:

Materiale Tykkelse (mm)
Polyethylen >0.30
Polyvinylalkohol (PVA) >0.30
Polymerlaminat >0.30

Gennemtraengningstid
=> § timer
=> § timer
=> § timer

Handskedataen praesenteret er baseret pa stoffet der driver dermal toksicitet, og forholdende praesenteret pa testtidspunktet.
Gennemtrangingstiden kan zndres, nar handsken er udsat under forhold der udsatter handsken for yderligere stress.

Anvendelige Normer/Standarder

Anvend handsker testet i overenstemmelse med EN 374

Beskyttelse af dndedrzetsorganer

En eksponeringsvurdering kan vare nedvendig for at beslutte om dndedratsvern er pakravet. Hvis der er behov for
andedreetsvaern, sé brug andedratsvern som del af det fulde beskyttelse af &ndedraetsudstyr. Baseret pé resultaterne af
eksponeringsvurderingen, velg fra folgende andedratsvarntype(r) for at reducere inddndingseksponeringen.

Halv- eller helmaske med luftrensende andedretsvaern passende mod organiske dampe og partikler

Spergsmal omhandlende egenthed for en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af 4ndedraetsvern
Safremt malkoden medferer mere restriktiv type andedratsveern (vernemidler) - skal vurderingen af veernemidler vaere i

henhold til retningslinierne naevnt i malkodebekendtgarelsen.

Anvendelige Normer/Standarder

Anvend andedratsvern i overenstemmelse med EN 40 eller EN 136: Filtertyper A & P

8.2.3. Milje eksponeringskontrol
Referer til bilag.

| 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand

Specifik Fysisk Form:

Farve

Lugt

Lugttzaerskel
Smeltepunkt/frysepunkt
Kogepunkt/kogepunktsinterval
Braendbarhed (fast stof, gas)
Brandfarlige Begraensninger (LEL)
Brandfarlige Begraensninger (UEL)
Flammepunkt

Selvantaendelig temperatur
Dekomponeringstemperatur

pH

Kinematisk viskositet
Vandopleselighed

Ikke vandopleselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Vaske

Paste

Gron

Oplesningsmiddel

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

>=033 °C

Ikke Anvendelig

1%

13%

17,2 °C [Testmetode:Lukket kop (CC)]
Ingen data til radighed

Ingen data til radighed

stof/blanding er ikke oploseligt (i vand)
196.078 mm?2/sec

Nul

Ingen data til radighed

Ingen data til radighed
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Damptryk

Densitet

Relativ Densitet

Relativ fordampningstathed

9.2 Anden information

9.2.2 Andre sikkerhedsegenskaber
EU flygtigt organisk forbindelse
Fordampningshastighed
Procent flygtig

<=186.158,4 Pa [@ 55 °C ] [Detaljer:MITS data]
1,46 - 1,6 g/ml

1,46 - 1,6 [Ref Std:Vand=1]

Ingen data til rdadighed

Ingen data til rddighed
Ingen data til rddighed
27,6 vegt %

| 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Dette materiale betragtes som verende ikke-reaktiv under normale brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil.

10.3 Sandsynlighed for farlige reaktioner
Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

10.4 Forhold, der skal undgas
Gleder og/eller ild
Varme

10.5 Uforenelige materialer
Steerke syrer

Staerke oxidationsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Stof Forhold
carbonmonoxid Ikke specificeret
Kuldioxid Ikke specificeret
Giftige Dampe, Gasser, Partikler Ikke specificeret

| 11: Toksikologiske oplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke enig med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringen i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er blevet tilegnet af en kompetent
autoritet. Ydermere; udsagn og data praesenteret i afsnit 11 er baseret ud UN GHS beregningsregler og
klassificeringer udledt fra international faresztninger

11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008
Tegn og Symptomer pi Eksponering
Baseret pa testdata og/eller komponent information, kan dette materiale producere folgende sundhedsfarer:

Indanding:
Irritation af luftvejene: Symptomer kan vare hoste, nysen, lebende nase, hovedpine, haeshed, ondt i nasen og ondt i halsen.
Kan forarsage yderligere effekter pa helbred (se nedenfor).
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Hudkontakt:
Irritation af huden: Symptomer kan vere lokal radme, haevelse, kloe, terhed, hudbrist, bleerer og smerte.

Ojenkontakt:
Alvorlig irritation af gjnene med symptomer som redme, haevelser, smerter, tarer, skygger pa hornhinden og muligvis
permanent pavirkning af synet.

Indtagelse:
Irritation af fordejelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveemhed, kvalme, blod i opkast og i afferingen.
Kan forarsage yderligere effekter pa helbred (se nedenfor).

Afsnit 11: Yderligere helbredseffekter heading

Enkelteksponering kan forarsage skader pia malorganer
Pavirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan vare hovedpine, svimmelhed, slovhed, ukoordinerede bevagelser,
kvalme, nedsat reaktionstid, sleret tale, ugidelighed og bevidstleshed.

Vedvarende eller gentagen udsaettelse kan forirsage skader pa mélorgan:

Stevlunge: symptomer kan vare vedvarende hoste, dndened, smerter i brystet, egede mangder slim og @ndringer i
lungefunktions tests. Synseffekter: Symptomer kan inkludere sloret eller signifikant svaekket syn. Symptomer kan vare
péavirkning af herelsen, balanceproblemer og ringen for arene. Effekter pa lugtesansen: symptomer kan vare nedsat
lugtesans og/eller fuldsteendig tab af lugtesansen. Neurologiske effekter: symptomer kan vaere andringer i personlighed,
koordineringsvanskeligheder, folelseslashed, snurren eller folelsesloshed i fingre eller taer, svaghed, skalven og/eller
e@ndringer i blodtryk og hjerterytme.

Reproduktions/Udviklings (fostre) Toksicitet:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere fosterskader eller anden reproduktionsskade.

krzeftfremkaldende:
Indeholder et eller flere stoffer, som kan medfere kreeft.

Toksikologisk Data
Hvis en komponent er offentliggjort i sektion 3, men ikke fremgér i tabellen herunder, sa er data enten ikke tilgeengelig for
den graenseverdi eller data er ikke tilstraekkelig for klassificering.

Akut Toksicitet
Navn Rute Arter / Verdi
Typer
Overordnede produkt Dermal Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
Overordnede produkt Indénding- Ingen data til rddighed; beregnet ATE >50 mg/I
Dampe(4
Timer)
Overordnede produkt Indtagelse Ingen data til radighed; beregnet ATE >5.000 mg/kg
Talkum Dermal LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
Talkum Indtagelse LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
toluen Dermal Rotte LD50 12.000 mg/kg
toluen Indanding- Rotte LC50 30 mg/l
Dampe (4
timer)
toluen Indtagelse Rotte LD50  5.550 mg/kg
Titaniumdioxid Dermal Kanin LD50 > 10.000 mg/kg
Titaniumdioxid Indanding- Rotte LC50 > 6,82 mg/l
Stov/Téage
(4 timer)
Titaniumdioxid Indtagelse Rotte LD50 > 10.000 mg/kg
Magnesiumcarbonat Dermal Professio | LD50 estimeret til at vaere 2.000 - 5.000 mg/kg
nel
vurderin
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g
Magnesiumcarbonat Indtagelse Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
Dibenzoat propanol Dermal Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
Dibenzoat propanol Indanding- Rotte LC50 > 200 mg/l
Stov/Téage
(4 timer)
Dibenzoat propanol Indtagelse Rotte LD50  3.295 mg/kg
butan-1-ol Dermal Kanin LD50  3.402 mg/kg
butan-1-ol Indanding- Rotte LC50 24 mg/l
Dampe (4
timer)
butan-1-ol Indtagelse Rotte LD50  2.290 mg/kg
Chlorit (mineral) Dermal LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
Chlorit (mineral) Indtagelse LD50 estimeret til at vaere > 5.000 mg/kg
kobberflager (med et ydre lag af alifatisk syre) Dermal Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
kobberflager (med et ydre lag af alifatisk syre) Indénding- Rotte LC50> 5,11 mg/l
Stov/Tége
(4 timer)
kobberflager (med et ydre lag af alifatisk syre) Indtagelse Rotte LD50 > 2.000 mg/kg
ATE = Akut Toksicitets Estimat
Atsningsfare pa huden/irritation
Navn Arter / Verdi
Typer
Talkum Kanin Ingen sarlig irritation
toluen Kanin Lokalirriterende
Titaniumdioxid Kanin Ingen serlig irritation
Magnesiumcarbonat In vitro Ingen serlig irritation
data
Dibenzoat propanol Kanin Ingen sarlig irritation
butan-1-ol Kanin Mildt irriterende
Chlorit (mineral) Professio | Ingen serlig irritation
nel
vurdering
kobberflager (med et ydre lag af alifatisk syre) Kanin Ingen serlig irritation
Alvorlig skade pa gjne/irritation
Navn Arter / Veaerdi
Typer
Talkum Kanin Ingen sarlig irritation
toluen Kanin Moderat irriterende
Titaniumdioxid Kanin Ingen serlig irritation
Magnesiumcarbonat Kanin Mildt irriterende
Dibenzoat propanol Kanin Ingen sarlig irritation
butan-1-ol Kanin Medferer alvorlig irritation
Chlorit (mineral) Professio | Ingen serlig irritation
nel
vurdering
kobberflager (med et ydre lag af alifatisk syre) Kanin Mildt irriterende
Hud sensibiliserende
Navn Arter / Veaerdi
Typer
toluen Guinea Ikke klassificeret
pig
Titaniumdioxid Menneske | Ikke klassificeret
r og dyr
Dibenzoat propanol Guinea Ikke klassificeret
pig
butan-1-ol Menneske [ Ikke klassificeret

Sensibilisering af Andedrzetsorganerne
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Navn Arter / Verdi
Typer
Talkum Menneske | Ikke klassificeret
Kimcelle Mutagenicitet
Navn Rute Verdi
Talkum In Vitro Ikke mutagent
Talkum In Vivo Ikke mutagent
toluen In Vitro Ikke mutagent
toluen In Vivo Ikke mutagent
Titaniumdioxid In Vitro Ikke mutagent
Titaniumdioxid In Vivo Ikke mutagent
Dibenzoat propanol In Vitro Ikke mutagent
butan-1-ol In Vivo Ikke mutagent
butan-1-ol In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering
kraftfremkaldende
Navn Rute Arter / Verdi
Typer
Talkum Inddnding | Rotte Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering
toluen Dermal Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering
toluen Indtagelse | Rotte Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering
toluen Indanding | Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering
Titaniumdioxid Indtagelse | Mange Tkke carcinogent
dyrearter
Titaniumdioxid Inddnding | Rotte Kreftfremkaldende
Reproduktionstoksicitet
Reproduktions- og/eller Udviklingsmeessige effekter
Navn Rute Verdi Arter / Test Resultat | Eksponering
Typer svarighed
Talkum Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.600 mg/kg organogenesis
toluen Indénding | Ikke klassificeret for den kvindelige Menneske | NOAEL Ikke
reproduktion til radighed Arbejdsmeessi
g eksponering
toluen Indanding | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 2,3 1 generation
reproduktion mg/l
toluen Indtagelse | Giftig for reproduktion Rotte LOAEL 520 under
mg/kg/day draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden
toluen Indénding | Giftig for reproduktion Menneske | NOAEL Ikke Giftig
til radighed og/eller
misbrug
Dibenzoat propanol Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL 500 2 generation
reproduktion mg/kg/day
Dibenzoat propanol Indtagelse | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 400 2 generation
reproduktion mg/kg/day
Dibenzoat propanol Indtagelse | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL under
1.000 draegtighedsp
mg/kg/day erioden /
svangerskabs
perioden
butan-1-ol Indtagelse | Ikke klassificeret for den kvindelige Rotte NOAEL for og under
reproduktion 5.000 draegtighedsp
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mg/kg/day erioden /
svangerskabs
perioden
butan-1-ol Indanding | Ikke klassificeret for den mandlige Rotte NOAEL 18 6 uger
reproduktion mg/l
butan-1-ol Indanding | Ikke klassificeret for udvikling Rotte NOAEL 10,6 under
mg/l draegtighedsp
erioden /
svangerskabs
perioden

Mal-Organ(er)

Specifik Mél-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE)

Navn Rute Mil-Organ(er) Verdi Arter / Test Eksponerings
Typer Resultat varighed

toluen Inddnding | Pdvirkning af Kan forarsage slovhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed e til radighed
t

toluen Indénding | Irritation af Der eksisterer noget positivt data, | Mennesk | NOAEL Ikke
andedraetsorganerne | men data er utilstreekkeligt til en e til radighed

klassificering
toluen Indédnding | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL 3 timer
0,004 mg/1

toluen Indtagelse | Péavirkning af Kan forarsage slovhed eller Mennesk | NOAEL Ikke [ Giftig og/eller
centranervesysteme | svimmelhed e til radighed misbrug
t

butan-1-ol Indénding | Pavirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed e til radighed
t

butan-1-ol Indanding | Irritation af Kan medfore irritation af officiel NOAEL Ikke
andedratsorganerne | dndedratsorganerne. klassifice | til ridighed

ring

butan-1-ol Indtagelse | Pévirkning af Kan forarsage slevhed eller Mennesk | NOAEL Ikke
centranervesysteme | svimmelhed e til rddighed
t

Specifik Mal-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT

RE)
Navn Rute Mal-Organ(er) Veerdi Arter / Test Eksponering
Typer Resultat svarighed
Talkum Indanding | pneumoconiosis Gentagen og langvarig udsattelse | Mennesk [ NOAEL Ikke | Arbejdsmessi
for store maengder talkumstov e til rddighed g eksponering
kan forarsage lungeskade
Talkum Indanding | Lungefibrose | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 18 113 uger
Andedrztsvern mg/m3
toluen Indanding | Heresystemet | Medferer organskader ved Mennesk | NOAEL Ikke | Giftig og/eller
nervesystemet | gjne | gentagende eller vedvarende e til rddighed misbrug
| Lugtesystemet eksponering.
toluen Indanding | Andedratsvaern Der eksisterer noget positivt data, | Rotte LOAEL 2,3 15 méneder
men data er utilstreekkeligt til en mg/l
klassificering
toluen Indédnding | hjerte | Lever | Nyre | Ikke klassificeret Rotte NOAEL 11,3 | 15 uger
og/eller Blere mg/l
toluen Indanding | Hormonsystem Ikke klassificeret Rotte NOAEL 1,1 4 uger
mg/l
toluen Inddnding | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL Ikke | 20 dage
til radighed
toluen Inddnding | knogler, tender, Ikke klassificeret Mus NOAEL 1,1 8 uger
negle og/eller har mg/l
toluen Indédnding | hematopoietisk Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmeessi
system | Vaskulaere e til radighed g eksponering
system
toluen Inddnding | mavetarmskanalen Ikke klassificeret Mange NOAEL 11,3 | 15 uger
dyrearter [ mg/l
toluen Indtagelse | nervesystemet Der eksisterer noget positivt data, | Rotte NOAEL 625 13 uger
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men data er utilstreekkeligt til en mg/kg/day
klassificering
toluen Indtagelse | hjerte Ikke klassificeret Rotte NOAEL 13 uger
2.500
mg/kg/day
toluen Indtagelse | Lever | Nyre Tkke klassificeret Mange NOAEL 13 uger
og/eller Blere dyrearter | 2.500
mg/kg/day
toluen Indtagelse | hamatopoietisk Ikke klassificeret Mus NOAEL 600 14 dage
system mg/kg/day
toluen Indtagelse | Hormonsystem Ikke klassificeret Mus NOAEL 105 28 dage
mg/kg/day
toluen Indtagelse | Immum system Ikke klassificeret Mus NOAEL 105 4 uger
mg/kg/day
Titaniumdioxid Indanding | Andedratsvaern Der eksisterer noget positivt data, | Rotte LOAEL 0,01 | 2ar
men data er utilstreekkeligt til en mg/l
klassificering
Titaniumdioxid Inddnding | Lungefibrose Ikke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmessi
e til rddighed g eksponering
Dibenzoat propanol Indtagelse | hematopoietisk Tkke klassificeret Rotte NOAEL 90 dage
system | Lever 2.500
mg/kg/day
butan-1-ol Inddnding | blod Ikke klassificeret Rotte NOAEL 0,3 3 méneder
mg/l
butan-1-ol Indanding | Heresystemet Tkke klassificeret Mennesk | NOAEL Ikke | Arbejdsmessi
e til rddighed g eksponering
butan-1-ol Indédnding | Lever | Nyre Ikke klassificeret Guinea NOAEL Ikke | 3 maneder
og/eller Blere | pig til radighed
Andedratsvaern
butan-1-ol Indanding | nervesystemet Tkke klassificeret Rotte NOAEL 9,09 | 13 uger
mg/l
butan-1-ol Indtagelse | blod Ikke klassificeret Rotte NOAEL 500 13 uger
mg/kg/day
Udsugningsfare
Navn Vaerdi
toluen Indandingsfare
butan-1-ol Der eksisterer noget positivt data, men data er
utilstraekkeligt til en klassificering

Venligst kontakt adresse, E-mail eller telefonnummer, som er listet pa forste side i Sikkerhedsdatabladet, for
yderligere toksikologisk information om dette materiale og/eller dets bestanddele.

11.2 Information om andre farer

Dette materiale indeholder ikke stoffer som er vurderet til at veere hormonforstyrrende for den menneskelige sundhed.

| 12: Miljeoplysninger

Informationen nedenfor er muligvis ikke i overenstemmelse med EU materialeklassificeringen i afsnit 2 og/eller
ingrediensklassificeringerne i afsnit 3, hvis specifikke ingrediensklassificeringer er bemyndiget af en kompetent
myndighed. Endvidere er erklzeringer og data, der er praesenteret i afsnit 12, baseret pA UN GHS beregningsregler og

klassificeringer er afledt fra 3M vurderinger.
12.1 Okotoksicitet

Ingen produkt testdata til radighed

Materiale CAS # Organisme Type Eksponering |Test Test Resultat
Slutpunkt
Talkum 14807-96-6 N/A Data ikke N/A N/A N/A
tilgengelig eller
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utilstreekkelig for
klassificering

oxybis-,dibenzoat

toluen 108-88-3 Coho Laks eksperimentel 96 timer LC50 5,5 mg/l
toluen 108-88-3 Grass Shrimp eksperimentel 96 timer LC50 9,5 mg/l
(rejeart)
toluen 108-88-3 Gron alge eksperimentel 72 timer EC50 12,5 mg/l
toluen 108-88-3 Leopard fro eksperimentel 9 dage LC50 0,39 mg/l
toluen 108-88-3 Pink laks eksperimentel 96 timer LC50 6,41 mg/l
toluen 108-88-3 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 3,78 mg/l
toluen 108-88-3 Coho Laks eksperimentel 40 dage NOEC 1,39 mg/l
toluen 108-88-3 Diatom eksperimentel 72 timer NOEC 10 mg/1
toluen 108-88-3 Vandloppe eksperimentel 7 dage NOEC 0,74 mg/1
toluen 108-88-3 Aktiveret slam eksperimentel 12 timer 1C50 292 mg/l
toluen 108-88-3 Bakterie eksperimentel 16 timer NOEC 29 mg/l
toluen 108-88-3 Bakterie eksperimentel 24 timer EC50 84 mg/l
toluen 108-88-3 Reodorm eksperimentel 28 dage LC50 >150 mg per kg af
kropsvaegt
toluen 108-88-3 Jordmikroskoper  |eksperimentel 28 dage NOEC <26 mg/kg (tervagt)
Titaniumdioxid 13463-67-7 Aktiveret slam eksperimentel 3 timer NOEC >=1.000 mg/I
Titaniumdioxid 13463-67-7 Diatom eksperimentel 72 timer EC50 >10.000 mg/1
Titaniumdioxid 13463-67-7 Fathead Minnow  [eksperimentel 96 timer LC50 >100 mg/1
Titaniumdioxid 13463-67-7 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 >100 mg/1
Titaniumdioxid 13463-67-7 Diatom eksperimentel 72 timer NOEC 5.600 mg/1
Magnesiumcarbonat 546-93-0 Aktiveret slam Estimeret 3 timer EC50 >900 mg/1
Magnesiumcarbonat 546-93-0 Fathead Minnow  [Estimeret 96 timer LC50 1.880 mg/1
Magnesiumcarbonat 546-93-0 Gren alge Estimeret 72 timer EC50 >100 mg/1
Magnesiumcarbonat 546-93-0 Vandloppe Estimeret 48 timer LC50 486 mg/l
Magnesiumcarbonat 546-93-0 Gron alge Estimeret 72 timer NOEC 100 mg/1
Magnesiumcarbonat 546-93-0 Vandloppe Estimeret 21 dage EC10 284 mg/l
Dibenzoat propanol 27138-31-4 Fathead Minnow  [eksperimentel 96 timer LC50 3,7 mg/l
Dibenzoat propanol 27138-31-4 Gren alge eksperimentel 72 timer EL50 4,9 mg/l
Dibenzoat propanol 27138-31-4 Vandloppe eksperimentel 48 timer EL50 19,31 mg/l
Dibenzoat propanol 27138-31-4 Gron alge eksperimentel 72 timer EC10 0,89 mg/1
Ethanol, 2,2'- 120-55-8 Gron alge eksperimentel 72 timer EL50 11 mg/l
oxybis-,dibenzoat
Ethanol, 2,2'- 120-55-8 Regnbueorred eksperimentel 96 timer LL50 2,9 mg/l
oxybis-,dibenzoat
Ethanol, 2,2'- 120-55-8 Vandloppe eksperimentel 48 timer EL50 6,7 mg/l
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Ethanol, 2,2'- 120-55-8 Gron alge eksperimentel 72 timer NOEL 2,2 mg/l
oxybis-,dibenzoat
Ethanol, 2,2'- 120-55-8 Aktiveret slam eksperimentel 3 timer EC50 >100 mg/1
oxybis-,dibenzoat
Ethanol, 2,2'- 120-55-8 Redorm eksperimentel 14 dage LC50 >1.000 mg/kg (torvegt)
oxybis-,dibenzoat
butan-1-ol 71-36-3 Bakterie eksperimentel 16 timer NOEC 650 mg/1
butan-1-ol 71-36-3 Bluegill eksperimentel 96 timer LC50 100 mg/1
butan-1-ol 71-36-3 Gron alge eksperimentel 96 timer EC50 225 mg/l
butan-1-ol 71-36-3 Hvirvelles dyr eksperimentel 96 timer LC50 2.100 mg/1
butan-1-ol 71-36-3 Vandloppe eksperimentel 48 timer EC50 >500 mg/1
butan-1-ol 71-36-3 Gron alge eksperimentel 72 timer NOEC 180 mg/1
butan-1-ol 71-36-3 Vandloppe eksperimentel 21 dage NOEC 4,1 mg/l
Reologiske TS - N/A Data ikke N/A N/A N/A
tilsaetningsstoffer Handelshemmeligh tilgeengelig eller
ed utilstrekkelig for
klassificering
Chlorit (mineral) 1318-59-8 N/A Data ikke N/A N/A N/A
tilgeengelig eller
utilstraekkelig for
klassificering
kobberflager (med et [7440-50-8 Gron alge Analogisk 72 timer ErC50 0,1049 mg/1
ydre lag af alifatisk forbindelse
syre)
kobberflager (med et [7440-50-8 Vandloppe Analogisk 48 timer EC50 0,0126 mg/1
ydre lag af alifatisk forbindelse
syre)
kobberflager (med et |7440-50-8 Zebrafisk Analogisk 96 timer LC50 0,0117 mg/l
ydre lag af alifatisk forbindelse
syre)
kobberflager (med et [7440-50-8 Fathead Minnow  [Analogisk 32 dage EC10 0,0059 mg/1
ydre lag af alifatisk forbindelse
syre)
kobberflager (med et [7440-50-8 Gron alge Analogisk N/A NOEC 0,022 mg/I
ydre lag af alifatisk forbindelse
syre)
kobberflager (med et [7440-50-8 Vandloppe Analogisk 7 dage NOEC 0,004 mg/1
ydre lag af alifatisk forbindelse
syre)
kobberflager (med et |7440-50-8 Aktiveret slam Analogisk N/A EC50 7 mg/l
ydre lag af alifatisk forbindelse
syre)
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Materiale CAS Nr. Test Type Varighed [Studietype Test Protokol
Resultat
Talkum 14807-96-6 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgaengelig/utilstreek
kelig
toluen 108-88-3 eksperimentel 20 dage Biological Oxygen |80 %BOD/ThO|APHA Std Metode
Bionedbrydning Demand (BOD) D vand/spildvand
toluen 108-88-3 eksperimentel Fotolyse 5.2 Dage (t 1/2)
Fotolyse halverings-liv (i
luft)
Titaniumdioxid 13463-67-7 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgaengelig/utilstrack
kelig
Magnesiumcarbonat 546-93-0 Data ikke N/A N/A N/A N/A

Side: 16 af

22



[3M™ Acryl-Green Spot Putty PN 05096, 05960

tilgeengelig/utilstraek
kelig
Dibenzoat propanol 27138-31-4 eksperimentel 28 dage Kuldioxid 85 %CO2 OECD 301B - Mod. Sturm
Bionedbrydning evolution evolution/THC [eller CO2
02 evolution
Ethanol, 2,2'- 120-55-8 eksperimentel 28 dage Kuldioxid 93 %C0O2 OECD 301B - Mod. Sturm
oxybis-,dibenzoat Bionedbrydning evolution evolution/THC [eller CO2
02 evolution
butan-1-ol 71-36-3 eksperimentel 19 dage Dissolv. Organic (98 %fjernelse |OECD 301E - Modif. OECD
Bionedbrydning Carbon Deplet af DOC Screen
(DOC)
Reologiske TS - Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilsaetningsstoffer Handelshemmeli [tilgaengelig/utilstreek
ghed kelig
Chlorit (mineral) 1318-59-8 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgeengelig/utilstreek
kelig
kobberflager (med et ydre |7440-50-8 Data ikke N/A N/A N/A N/A
lag af alifatisk syre) tilgengelig/utilstreek
kelig
12.3 Bioakkumulationspotentiale
Materiale Cas No. Test Type Varighed Studietype Test Protokol
Resultat
Talkum 14807-96-6 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgaengelig eller
utilstreekkelig for
klassificering
toluen 108-88-3 eksperimentel BCF |72 timer Bioakkumulerings |90
- Andre Faktor
toluen 108-88-3 eksperimentel Log of 2.73
Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
Titaniumdioxid 13463-67-7 eksperimentel BCF |42 dage Bioakkumulerings (9.6
- Fisk Faktor
Magnesiumcarbonat 546-93-0 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgengelig eller
utilstraekkelig for
klassificering
Dibenzoat propanol 27138-31-4 Modelleret Bioakkumulerings (8 Catalogic™
Biokoncentration Faktor
Ethanol, 2,2'- 120-55-8 eksperimentel Log of 32
oxybis-,dibenzoat Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
butan-1-ol 71-36-3 eksperimentel Log of 0.88
Biokoncentration Octanol/H20 part.
coeff
Reologiske TS - Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilseetningsstoffer Handelshemmel [tilgeengelig eller
ighed utilstreekkelig for
klassificering
Chlorit (mineral) 1318-59-8 Data ikke N/A N/A N/A N/A
tilgeengelig eller
utilstraekkelig for
klassificering
kobberflager (med et ydre |7440-50-8 Data ikke N/A N/A N/A N/A
lag af alifatisk syre) tilgengelig eller
utilstreekkelig for
klassificering
12.4 Mobilitet i jord
Materiale Cas No. Test Type Studietype Test Resultat [Protokol
toluen 108-88-3 eksperimentel Koc 37-160 I/kg
Mobilitet i jord
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OECD 121 Estimeret af Koc
ved HPLC

Ethanol, 2,2'-
oxybis-,dibenzoat

120-55-8 eksperimentel Koc 1.500 l/kg

Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT-vurdering

Dette materiale indeholder ikke stoffer der er vurderet til at vaere en PBT eller vPvB

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette materiale indeholder ikke nogle stoffer der er vurderet til at veere hormonforstyrrende med miljemaessige virkninger

12.7. Andre negative effekter
Ingen information til radighed

| 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1 Metoder for affaldsbehandling
Bortskaf indhold/beholder i overenstemmelse med de lokale/regionale/nationale/internationale reguleringer.

Bortskaf i en godkendt affaldshdndteringsanlaeg. Som alternativ bortskaffelse, bortskafi et godkendt
affaldsbehandlingsanlaeg. Tomme tromler/tender/beholdere anvendt til transport og handtering af farlige kemikalier (Kemiske
stoffer/blandinger/praperater klassificeret som farlige ifelge gaeldende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares,
behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i gaeldende lovgivning pa affaldsomrédet.
Konsulter den respektive regulerende myndighed for at fastsette muligheder for affaldsbehandling og bortskaffelses
faciliteteter.

Koden for affaldsstremmen er baseret pa forbrugens produktapplikation. Da dette ikke herer under 3M's kontrol, kan der ikke
tildeles affaldskode(r) for produkter efter brug. Der refereres til de Europaiske affaldskoder (EWC - 2000/532/EC og
tilpasninger) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstremmen. Samtidigt skal det tilsikres at gvrige nationale
lovgivninger folges.

EU affaldskode (produkt som solgt)
080409 Klabestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske oplesningsmidler eller andre farlige stoffer
200127 Maling, farver, kleebestoffer og resiner, som indeholder farlige stoffer

Kemikalieaffaldsgruppe / kode:
Affaldsgruppe; B 3.51

| 14: Transportoplysninger

Farligt Gods for Lufttransport (IATA) Farligt Gods for
ivejtransport (ADR) setransport (IMDG)
14.1 UN-nummer eller ID- | UN1263 UNI1263 UNI1263
nummer
14.2. UN- MALING RELATERET MALING RELATERET MALING RELATERET
forsendelsesbetegnelse MATERIALE MATERIALE IMATERIALE
14.3. Transportfareklasse® | 3 3 3
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14.4. Emballagegruppe II II II

14.5. Miljefarer Ikke miljefarligt Ikke anvendelig Forurener ikke i vand

14.6. Szerlige Der henvises til andre afsnit | Der henvises til andre afsnit af| Der henvises til andre afsnit
forsigtighedsregler for af sikkerhedsdatabladet for  [sikkerhedsdatabladet for af sikkerhedsdatabladet for
brugeren yderligere information. yderligere information. yderligere information.

14.7 Bulktransport til sesi | Ingen data til rddighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed
henhold til IMO-instrumenter

Kontroltemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed

Nedtemperatur Ingen data til radighed Ingen data til radighed Ingen data til radighed

ADR Klassifikationskode F1 Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig

IMDG Segregeringsgruppe | Ikke Anvendelig Ikke Anvendelig INGEN

Kontakt venlist adresseen eller telefonnummeret listet pa den forste side af dette sikkerhedsdatablad for yderlig information
vedr. transport/shipping af materialet via jernbane (ADR) eller indlands vandveje (ADN).

| 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sikkerhed, sundhed og milje forordninger/lovgivning - specifik for stoffet eller blandingen

kraftfremkaldende
Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovgivning
Titaniumdioxid 13463-67-7 Grp. 2B: Stoffer International Agency
mistenkt for at vaere for Research on Cancer
humane carcinogener.
toluen 108-88-3 Gr. 3: Ikke klassificerbar International Agency

for Research on Cancer

Begraensninger for fremstilling, markedsfering og anvendelse:
Folgende stof(fer) indeholdt i dette produkt er omfattet af Bilag XVII i REACH-forordningen til begraensninger i fremstilling,
markedsfering og anvendelse, nér de er til stede i visse farlige stoffer, blandinger og artikler. Brugere af dette produkt er
forpligtet til at overholde de begraensninger, der er palagt produktet ved ovennavnte bestemmelse.

Indholdsstoffer C.AS. Nr.

toluen 108-88-3
Status for begreensninger: opfert | REACH Bilag XVII
Begransede anvendelser: Se Bilag X VII til forordning (EF) nr. 1907/2006 for begransningsbetingelser

Global beholdningstatus
Kontakt 3M for yderligere oplysninger. Komponenterne af dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelserne i
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Korea Chemical Control Act. Bestemte restriktioner kan vare geldende. Kontakt salgsdivisionen for yderligere information.
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Australia National Industrial Chemical
Notification and Assessment Scheme (NICNAS). Sarlige restriktioner kan vare geldende. Kontakt den s@lgende division for
supplerende information. Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med bestemmelser i Philippines RA 6969
requirements. Serlige restriktioner kan vaere geeldende. Kontakt den s@lgende division for supplerende information.
Bestanddelene i dette materiale er i overensstemmelse med new substance notification requirements of CEPA.  Dette
produkt er i overensstemmelse med foranstaltningerne vedrerende Miljemaessig Administration af Nye Kemiske Stoffer. Alle
ingredienser er listet pa - eller undtaget af - Kinas opgerelse af eksisterende kemiske stoffer IECSC). Komponenterne i
dette produkt er i overenstemmelse med de kemiske rapporteringskrav fra TSCA. Alle pakravet komponenter af dette
produkter er listet p& den aktive del af TSCA's inventar-kontrol.

DIREKTIV 2012/18/EU
Seveso farekategorier, bilag 1, Del 1
Fareklassificeringskategorier Taerskelmaengde (tons) for anvendelse af
Kolonne 2-krav Kolonne 3-krav
P5c BRANDFARLIGE VZESKER* 5000 50000

* Om der holdes pa en temperatur over deres kogepunkt, eller sdfremt serlige procesomstendigheder, sdsom hejt tryk og hej
temperatur, kan skabe risiko for sterre uheld, P5a eller PSb BRANDFARLIGE VAESKER kan vare geldende.

Seveso navngivne farlige stoffer, Bilag 1, Del 2

Farligt stof Identifikator(er) Teaerskelmaengde (tons) for anvendelse af
Kolonne 2-krav Kolonne 3-krav

toluen 108-88-3 10 50

kobberflager (med et ydre lag | 7440-50-8 50 200

af alifatisk syre)

butan-1-ol 71-36-3 10 50

Regulativ (EU) No 649/2012
Ingen kemikalier listet

Mal-kode (1993): 4-3

Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgerelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til andedraetsvaern og andre
personlige veernemidler m.m. nar der arbejdes med kodenummererede produkter.

Unge under 18 &r ma ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde, der
kan tillade anvendelse under saerlige omstendigheder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsevaluering er ikke blevet udarbejdet for denne blanding. Kemisk sikkerhedsevaluering for
indholdstofferne kan veere udarbejdet af registranten af stofferne i overenestemmelse med REACH Forordning (EC) Nr.
1907/2006, med andringer.

| 16: Andre oplysninger

Liste af relevante H Szetninger

H225 Meget brandfarlig vaeske og dampe.

H226 Brandfarlig veeske og dampe.

H302 Farlig ved indtagelse.

H304 Kan vere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forérsager hudirritation.
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H318 Forérsager alvorlig gjenskade.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forarsage slovhed eller svimmelhed.

H351i Mistenkt for at fremkalde kraeft ved indéndning.

H361d Mistenkt for at skade det ufedte barn

H373 Kan forarsage organskader ved lengerevarende eller gentagen eksponering.

H373 Kan forarsage organskader ved lengerevarende eller gentagen eksponering: Sanseorganer.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Revisions information:

Afsnit 09: Kinemtaisk viskositet information - Information blev e&ndret.

Afsnit 14 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter - Hoved titel - Information blev andret.
Afsnit 14 Multiplikationsfaktor - Hoved titel - Information blev slettet.

Afsnit 14 Multiplikationsfaktor - Regulativ data - Information blev slettet.

Afsnit 14 Transportkategori - Hoved titel - Information blev slettet.

Afsnit 14 Transportkategori - Regulativ data - Information blev slettet.

Afsnit 14 Tunnelkode — Hovedtitel - Information blev slettet.

Afsnit 14 Tunnelkode — Regulativ data - Information blev slettet.

Afsnit 14 UN-nummer - Information blev endret.

Afsnit 15: Seveso fareklassificeringskategori tekst - Information blev tilfgjet.

Afsnit 15: Seveso stoffer tekst - Information blev tilfajet.

Etiket: CLP Forholdsregler - Forebyggelse - Information blev endret.

Etiket: CLP Forholdsregler - Reaktion - Information blev &ndret.

Etiket: CLP Klassificering - Information blev @ndret.

Etiket: CLP ukendt procent - Information blev @ndret.

Label: CLP mél organ faresatning - Information blev endret.

Punkt 1: E-mail adresse - Information blev @ndret.

Punkt 11: Akut Toxicity tabel - Information blev endret.

Punkt 12: Information om komponents gketoksicitet - Information blev endret.

Punkt 12: Information om persistens og Nedbrydelighed - Information blev andret.

Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulering - Information blev andret.

Punkt 2: Ingen PBT/vPBT informationsadvarsel til rddighed. - Information blev tilfgjet.

Punkt 3: Sammensatning af / oplysning om indholdsstoffer - Information blev @ndret.

Punkt 8: Information om beskyttelse af gjne/ansigt. - Information blev sndret.

Punkt 8: Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) - Hud/hénd information - Information blev e&ndret.
Punkt 8: Tabel for graenseverdi for erhvervsmassig eksponering (OEL). - Information blev @ndret.
Punkt1 15: Information om kreeftfremkaldende egenskaber - Information blev @ndret.

Afsnit 15: Seveso stoffer tekst - Information blev endret.

Sektion 11: Alvorlig egjenskade/irritationstabel - Information blev @ndret.

Sektion 11: Hudatsende/irritationstabel - Information blev @ndret.

Sektion 11: Hudsensibiliseringstabel - Information blev andret.

Sektion 11: Kimcellemutagenicitetstabel - Information blev endret.

Sektion 11: Mal-organer - Gentaget tabel - Information blev tilfojet.

Sektion 11: Mél-organer - Gentaget tabel - Information blev slettet.

Sektion 11: Reproduktionstoksicitetstabel - Information blev e&ndret.

Sektion 8: Handskedata veerdi - Information blev @ndret.

To-kolonne tabel, som viser den unikke liste af H koder og s@tninger (std satninger for alle komponenter i det givne
materiale. - Information blev &ndret.

Bilag

1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Identifikation af stoffer | toluen;
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EC No. 203-625-9;
C.A.S. Nr. 108-88-3;

Navn for eksponeringsscenarie Professionel anvendelse af fyldere og spartelmasse
Livcyklus-fase Udbredt anvendelse af professielle.
Anvend p4 industriomrader PROC 05 -Pafering med rulle eller pensel

ERC 08a -Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjalpestof (ingen
inkludering i eller pé artikler, indenders)
ERC 08d -Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjaelpestof (ingen
inkludering i eller pé artikler, udenders)

Dzekkede processer, opgaver og Anvendelse af produkt.
aktiviteter

2. Operationelle forhold og risikohindteringsforanstaltninger
Operationelle forhold Fysisk tilstand:Vaske

Generelle drift forhold:

Antaget anvendelse ved ikke mere end 20°C over omgivende temperatur.;
Varighed af brug: 8 timer/dag;

Emission dage pr uge.: 365 dage/ér;

Indenders med generel god ventilation;

Udendersbrug;

Risikohindterings foranstaltninger. Under operationelle forhold beskrevet ovenfor, galder folgende risikohéndterings
foranstaltninger.

Generelle risikohandterings foranstaltninger:

Sundhed:

Luftrensende fuldmaske (med gas/damp-patron der kan kombineres med et
partikelfilter);

Luftrensende halvmaske (med gas/damp-patron, der kan kombineres med et
partikelfilter (APF 10);

Ber kemisk resistente handsker (testet i henhold til EN374) i kombination med
'grundleeggende’ treening af ansatte. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet for specifikt
handskemateriale.;

Milje:

Kommunalt rensningsandlag;

Affalshandterings foranstaltninger Ingen specifik affaldshandtering er pakreevet til dette produkt. Henvises til Afsnit
13 a hovedsikkerhedsdatabladet for bortskaffelsesanvisninger.

3. Forventet eksponering

Forventet eksponering Menneskelig- og miljecksponeringer er ikke forventet at overskride DNELs og
PNECs, nar de identificerede risikoforanstaltninger er vedtaget.

DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret pa vores erfaring og repraesenterer vores nuvarende
viden og overbevisning pé publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstendigheder gores ansvarlig for direkte,
indirekte, generelle eller specifikke, heendelige eller tilfeldige tab eller skader eller folgeskader ( herunder men ikke
begranset til tab eller pavirkning af indtagter, avance eller omsatning ) relateret til eller som folge af oplysninger i dette
dokument herunder som folge af brug, forkert brug eller manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer
anderledes). Informationen gaelder ikke for typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller brug af produktet i
kombination med andre materialer. Det er derfor vigtig at kunder selv udferer test, som tilfredstiller deres behov for viden om
produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. Yderligere er dette sikkerhedsdatablad udstedet for at viderebringe
sundheds- og sikkerhedsinformation. Hvis De er importer af dette produkt ind i den Europaiske Union, er De ansvarslig for
alle regulative krav, inklusiv (men ikke begraenset til) produktregistrering/notifikationer, volumen af stoffer og potentielle
registreringer af stoffer.

3M Danmark SDS'er er tilgaengelige pA www.3M.com/dk
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